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异地新建烟花爆竹库区项目
安全预评价技术服务承诺书
一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。  
二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。
三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。
四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。 
                     
                江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                             2026年03月25日
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前  言
黑龙江泰运烟花有限公司成立于2017年7月31日，住所：黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，公司类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码:91230621MA19JJJ112，法定代表人张志勇。
该企业于2023年5月22日取得大庆市应急管理局核发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（黑）PF〔2023〕00059；有效期2023年7月15日至2026年7月14日，许可范围：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（B级、C级）、组合烟花类（B级、C级、D级），仓储地址位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，库区面积52900m2，库房面积2680m2，核定药量53600kg。
该企业于2025年8月向有关部门提出了异地新建烟花爆竹库区的申请，经相关部门审批通过，拟在黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村异地新建烟花爆竹库区，新建库区总占地面积约66000m2，其中利旧值班室2栋，建筑面积均为42m2/栋；拟新建1.3级仓库9栋，1.1-2级仓库1栋，库房总面积8522m2；消防泵房1栋，建筑面积为264.62m2（内设消防水池），消防水池有效容积300m3；综合办公室1栋，建筑面积为717.6m2（内含样品室、销售厅、办公室、业务室）。建设项目（黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目）2025年6月12日在黑龙江省投资项目监管平台审批通过（见《企业投资项目备案承诺书》），项目代码：2506-230621-04-01-531271。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号令修改）的规定，“生产经营单位新建、改扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。因此，该项目应按照建设项目“三同时”要求履行有关审查程序。
根据上述规定，黑龙江泰运烟花有限公司委托我江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（下称“我中心”）对该公司的异地新建烟花爆竹库区项目进行安全预评价。我中心接受委托后，立即组织相关技术人员对黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目相关资料进行了全面仔细的分析、研究，深入现场进行实地调研和考察，反复征询建设单位和有关专家的意见，并根据有关规范，辨识和分析该项目存在的各种危险、有害因素，并经定性、定量分析评价，编写了《黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目安全预评价报告》。
在本次评价过程中，在现场调研、资料收集和意见沟通过程中，得到了企业领导、相关人员及设计单位的积极配合及协助，在此表示感谢！
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[bookmark: _Toc205979615]第一章 安全评价概述
[bookmark: _Toc205979616][bookmark: _Toc233449758]1.1安全评价目的
1）报告编制始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，力促建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，力求建设项目建成后在安全方面符合国家现行法律法规、标准与规范的规定。
2）对系统的危险性和危害性进行定性定量分析，确定系统的危险、有害因素及其危险、危害程度；针对主要的危险、有害因素及其产生危险、有害后果的条件提出消除、预防和降低的对策措施，并对该项目是否符合安全生产条件作出评价结论。
3）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供条件，为建设项目投产后的安全管理提供目标和基础，为应急管理部门实施监督和管理提供技术支撑。
[bookmark: _Toc205979617][bookmark: _Toc233449754]1.2编制依据
[bookmark: _Toc165038758]1.2.1依据的法律、法规、文件规定
1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2021第88号修改）
2）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令【1994】第二十八号）（2018年修改）
3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令【2008】第六号）（2021年修改）
4）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令【2011】第四十六号）（2019年修改）
5）《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令【1999】第二十三号）（2016年修改）
6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国家主席令第25号，自2024年11月1日起施行）
7）《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）
8）《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号，2016年修正）
9）《工伤保险条例》（国务院令2010第586号）
10）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
11）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院国发[2010]23号文）
12）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
13）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安监总局令第80号） 
14）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安监总局令第16号）
15）《关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令第2号）
16）《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局令第65号）
17）《安全生产事故信息报告和处置办法》（原国家安监总局令第21号）
18）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安监总局令第36号，第77号令修改）
19）《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）
20）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第80号第二次修正）
21）《安全生产培训管理办法》（原国家安监总局令第80号第二次修正）
22）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安委办30号）
23）《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（国家安监总局令第63号）
24）《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安监总局令 第93号）
25）《公路安全保护条例》（国务院令第593号）
26）《黑龙江省安全生产条例》（2022年8月26日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修订）
27）《关于严格落实烟花爆竹安全“五个严禁、三个务必”八项硬措施的紧急通知》（黑安办发[2026]10号）
[bookmark: _Toc165038759]1.2.2依据的法律、法规、文件规定
1）《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）
2）《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）
3）《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652-2012）
4）《烟花爆竹安全与质量》（GB 10631-2025,2026.05.01实施）
5）《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）
6）《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
7）《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
8）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
9）《建筑抗震设计标准》（GB 50011-2010）（2024年版）
10）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
11）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）
12）《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）
13）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）
14）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
15）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）
16）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
17） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）
18）《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ 4101-2008）
19）《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ 4131-2023）
20）《烟花爆竹防止静电危害技术规范》（AQ 4115-2025）
21）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
22）《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）
23）《烟花爆竹安全生产标志》（AQ 4114-2011）
24）《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ 4102-2008）
25） 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）
26）《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ 4113-2008）
27）《烟花爆竹 爆竹》（GB 47173-2026）
28）《烟花爆竹 喷花》（GB 47169-2026）
29）《烟花爆竹 旋转》（GB 47171-2026）
30）《烟花爆竹 升空》（GB 47167-2026）
31）《烟花爆竹 吐珠》（GB 47171-2026）
32）《烟花爆竹 玩具》（GB 47168-2026）
33）《烟花爆竹 架子烟花》（GB 47170-2026）
34）《烟花爆竹 组合烟花》（GB 19593-2026）
35）《烟花爆竹 双响（升空类产品）》（GB 21555-2008）
36）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）
37）《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）
[bookmark: _Toc165038760]1.2.3其他参考的资料
1）企业《营业执照》、原烟花爆竹经营（批发）许可证；
2）烟花爆竹批发经营企业新改扩建申请表；
3）企业投资项目备案承诺书；
4）可行性研究报告（封面、目录、结论页）；
5）黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目总平面布置图；
6）其他文件。
[bookmark: _Toc372793482][bookmark: _Toc211769673][bookmark: _Toc235865665][bookmark: _Toc205979618][bookmark: _Toc235352182][bookmark: _Toc235862370][bookmark: _Toc235865480][bookmark: _Toc221454603][bookmark: _Toc235352313]1.3预评价范围和程序
[bookmark: _Toc171001531]1.3.1预评价范围
[bookmark: _Toc171001532]本次预评价的评价范围仅限于对黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目选址、总平面布置、建筑结构、安全设施、配套公用工程及辅助设施等进行安全预评价。涉及本项目的环境和职业卫生等问题，应执行国家有关规定和相关标准，由具有相应资质的单位予以评价，不在此次评价范围内。
1.3.2预评价工作程序
[image: ]
图1.3.2　安全预评价程序框图
[bookmark: _Toc205979619]第二章  建设项目概况
[bookmark: _Toc233449762][bookmark: _Toc205979620]2.1建设单位概况
[bookmark: _Toc372793485][bookmark: _Toc205979621]黑龙江泰运烟花有限公司成立于2017年7月31日，住所：黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，公司类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码:91230621MA19JJJ112，法定代表人张志勇。
该企业于2023年5月22日取得大庆市应急管理局核发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（黑）PF〔2023〕00059；有效期2023年7月15日至2026年7月14日，许可范围：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（B级、C级）、组合烟花类（B级、C级、D级），仓储地址位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，库区面积52900m2，库房面积2680m2，核定药量53600kg。
2.2建设项目概况
[bookmark: _Toc165038765]2.2.1建设项目简介
公司名称：黑龙江泰运烟花有限公司；
项目名称：黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目；
新建10栋库房总建筑面积：8522m2；
新建10栋库房危险等级：1.3级9栋，1.1-2级1栋；
新建10栋库房拟定储存总药量：159280kg；
[bookmark: _Hlk197523518]建设内容和规模：新建9栋1.3级库房，其中1#库房建筑面积为558m2，拟定储存药量为11160kg，内设抗爆墙；2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#库房建筑面积均为990m2/栋，拟定储存药量均为19800kg/栋，3#库房内设抗爆墙，其余各栋均设防火墙；9#库房建筑面积为924m2，拟定储存药量为18480kg，内设防火墙。新建1栋1.1-2级库房，10#库房建筑面积为110m2，拟定储存药量为2200kg，室外周边设置防护屏障；新建库房拟定储存总药量为159280kg。拟利旧2栋建筑面积均为42m2的值班室，新建建筑面积为717.6m2的综合办公室1栋（内含样品室、销售厅、办公室、业务室）；新建建筑面积为264.62m2的消防泵房1栋（内设消防水池），消防水池有效容积为300m3。
所经营的烟花爆竹分类按照最新GB10631的要求为11大类和25小类。
拟定储存产品：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（B级、C级）、组合烟花类（B级、C级、D级）。
新建仓库拟定人数：定员2人（装卸8人）/栋 ；
项目拟新建地点：黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村；
建设规模：规划库区总占地面积预计约66000m²。
1）拟新建1.3级库房9栋，其中1#库房建筑面积为558m²，2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#库房建筑面积均为990m2/栋,9#库房建筑面积为924m2；
2）拟新建1.1-2级库房1栋，10#库房建筑面积为110m2/栋；
3）拟新建综合办公室1栋，建筑面积为717.6m2（内含样品室、销售厅、办公室、业务室）；
4）拟新建消防泵房1栋（内设消防水池），建筑面积为264.62m2；
5）拟新建消防水池1座，有效容积为300m3。
根据《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）的规定：拟新建后本项目库区仓库总面积为8522m2，库房面积在5000~10000m2（含）之间，因此，该项目烟花爆竹批发仓库类别为二类。
新建项目拟投资：2000万元。
项目发起缘由：该企业为了更有利于集中、安全存储烟花爆竹产品。
项目审批情况：该企业于2025年8月向有关部门提出了异地新建烟花爆竹库区的申请，经相关部门审批通过（见附件《烟花爆竹批发经营企业新改扩建申请表》）；2025年6月12日在黑龙江省投资项目监管平台审批通过（见《企业投资项目备案承诺书》），项目代码：2506-230621-04-01-531271。
新建项目应按照建设项目安全设施“三同时”要求进行。
[bookmark: _Toc300329554][bookmark: _Toc165038766][bookmark: _Toc300344376][bookmark: _Toc278054168][bookmark: _Toc300256179]2.2.2产品储存方案
黑龙江泰运烟花有限公司库区拟新建后烟花爆竹仓库计划储存的产品种类如下：
储存品种：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（B级、C级）、组合烟花类（B级、C级、D级）。
[bookmark: _Toc300256180][bookmark: _Toc300329555][bookmark: _Toc300344377][bookmark: _Toc278054169][bookmark: _Toc165038767]2.2.3地理位置及周边环境
拟新建库区位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，库址远离城镇、学校，在安全允许距离范围内，无国家铁路和旅游景点、生态保护区等。库区东侧有一家养猪场，南侧、西侧、北侧均为荒地。有一条乡村公路直通库区，交通便利。建设项目区域位置图见下图。
[image: ]
图2.2-1 区域位置图
建设项目周边环境见下图：
[image: ]
图2.2-2 周边环境图
表2.2.3  拟新建仓库外部设施距离明细表
	仓库
名称
	危险等级
	拟定最大限存药量（t）
	周边建（构）筑物
	标准要求（m）
	实际距离（m）

	1#库房
	1.3
	11.16
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目； 

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	2#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；西面120米处为本企业办公室 

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	3#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	4#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	5#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	6#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	7#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	8#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；东面122.5米处有一处养猪场

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目； 

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	9#库房
	1.3
	18.48
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；东北面86.44米处有一处养猪场

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目； 

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 

	10#库房
	1.1-2
	2.2
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零  散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物  边缘、无摘挂作业铁路中间 站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	205
	205m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	人数大于50人且小于或等于500人的居民点边缘、职工总数小于或等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘
	275
	275m范围内无本条款的所有控制项目； 

	
	
	
	人数大于500人且小于  或等于5000人的居民点边 缘、职工总数小于或等于 5000人的企业围墙
	300
	300m范围内无本条款的所有控制项目； 

	
	
	
	110kV区域变电站围墙， 220kV架空输电线路
	320
	320m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV以上的区域变电站围墙，220kV以上架空输电线路
	480
	480m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	180
	180m范围内无本条款的其它控制项目

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	120
	120m范围内无本条款的所有控制项目

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 


[bookmark: _Toc300344378][bookmark: _Toc300329556][bookmark: _Toc278054170][bookmark: _Toc300256181][bookmark: _Toc165038768]2.2.4总平面布置
黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区建设项目用地规则是在黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，库区总占地面积预计约66000m²。见附图“黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目总平面布置图”。
项目库区布置按照由西向东依次布置，新建1#库房位于库区东南面建筑面积558m2；2#、4#、6#、8#库房位于库区东北面建筑面积均为990m2/栋；3#、5#、7#库房位于库区东南面建筑面积均为990m2/栋；9#库房位于库区东南面建筑面积为924m2；10#库房位于库区东南面建筑面积为110m2；2栋值班室分别位于库区入口处左右两边建筑面积均为42m2/栋；新建综合办公室1栋，建筑面积为717.6m2（内含样品室、销售厅、办公室、业务室），位于库区西北面；消防泵房位于库区东南面建筑面积为264.62m2（内设消防水池）；消防水池有效容积为300m3。
库区主要建构筑物见表2.2.4。
表2.2.4  拟新建主要建构筑物一览表
	序号
	建筑物名称
	危险
等级
	面积（m2）
	计算药量（t）
	定员（人）
	防火
分区
	设计结构形式
	备注

	1
	1#库房
	1.3
	558
	11.16
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设抗爆墙

	2
	2#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设防火墙

	3
	3#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设抗爆墙

	4
	4#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设防火墙

	5
	5#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设防火墙

	6
	6#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类， 
内设防火墙

	7
	7#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类， 
内设防火墙

	8
	8#库房
	1.3
	990
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设防火墙

	9
	9#库房
	1.3
	924
	19.8
	8
	2
	砖混
框架
	新建，甲类，
内设防火墙

	10
	10#库房
	1.1-2
	110
	2.2
	2
	1
	砖混
框架
	新建，甲类
设防护土堤

	11
	值班室1
	无药
	42
	——
	——
	——
	砖混
	新建，民用建筑

	12
	值班室2
	无药
	42
	——
	——
	——
	砖混
	新建，民用建筑

	13
	综合办公室
	无药
	717.6
	——
	——
	——
	砖混
框架
	新建，民用建筑，分为销售厅、办公室、样品室、业务室

	14
	消防泵房
	无药
	264.62
	——
	——
	——
	砖混
框架
	新建，内设消防水池

	15
	消防水池
	无药
	300m3
	——
	——
	——
	钢砼
	地上新建，设在消防泵房内，有效容积300m3

	注：本表引录自黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目总平面布置图中“建（构）筑物一览表”


[bookmark: _Toc300256183][bookmark: _Toc300329558][bookmark: _Toc205979622][bookmark: _Toc278054172][bookmark: _Toc297251643][bookmark: _Toc300344380]2.3地区气象、水文、地质情况
[bookmark: _Toc165038770][bookmark: _Toc171001539]2.3.1气象条件
[bookmark: _Toc165038771]肇州县属于中温带大陆性季风气候。四季分明，冬季寒冷干燥；夏季温热多雨，春秋两季短暂且天气多变，昼夜温差大。年平均气温约3.5℃~4.5℃。无霜期较短，约130~145天。活动积温（≥10℃）约2700℃~2850℃。年平均降水量约400~550mm，季节分布不均匀，夏季（6-8月）占60%-70%，冬季降水仅占全年的4%左右。日照时数长，光照充足。年日照时数约2600~2850小时，太阳辐射强。年平均风速约3-4米/秒。春季风速最大，大风日数较多。
2.3.2地形地貌
肇州县隶属黑龙江省大庆市，位于黑龙江省西南部，大庆市南部，松花江之北，松嫩平原腹地。地理坐标为北纬45°35＇~46°16＇，东经125°01＇~125°45＇；东邻大庆市肇源县，西接大庆市大同区、绥化市、安达市，南连绥化市兰西县、肇东市，北靠大庆市红岗区。地势平坦开阔，整体呈现西北高、东南低的微倾斜平原地貌。
[bookmark: _Toc165038772]2.3.3水文
肇州县境内河流水系特点为：河流短小、流速缓慢、季节性变化显著。境内河流主要为肇兰新河、双发河、小河子（及类似支流）等河流，河流流向受整个松嫩平原“西北高、东南低”的大地势影响，整体流向为从西边向东南。
交通运输条件
建设项目所在地位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，可以依托当地公路，四通八达，交通方便快捷。
公用工程条件
项目区市政配备完善，道路、水电供应、消防设施和通信网络。电力供应稳定，能保障中小型工业生产。废水处理设施完善，可以有效处理生产过程中产生的废水，符合环保要求。
施工条件
该地区施工条件优越，存在多家经验丰富的建筑公司，可以为我们的项目提供专业的建设服务。
场地面积：黑龙江泰运烟花有限公司的库区占地面积足够满足新建仓库等设施的空间需求。
场地布局：现有的场地布局允许进行必要的调整。
地形地貌：库区地势平坦，地质条件稳定，适合进行建筑施工。
[bookmark: _Toc165038773]2.3.4地震设防
根据查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）所知，肇州县地震烈度为Ⅶ度，根据《建筑工程抗震设离分类标准》（GB50223-2008）第8.0.3条、第3.0.3条，本项目烟花爆竹储存仓库，具有易燃易爆特性，属重点设防类。设计按高于本地区抗震设防烈度为Ⅸ的要求加强其抗震措施。
[bookmark: _Toc372793487][bookmark: _Toc205979623]2.4工艺流程
[bookmark: _Toc165038775][bookmark: _Toc302204624][bookmark: _Toc278054176]2.4.1出入库工艺流程
烟花爆竹产品均需由具有安全生产资质的烟花爆竹生产企业生产，产品均按照信息系统的技术要求，在产品包装及外包装箱上张贴相应的标识码；并需按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，购买了烟花爆竹流向信息化管理系统、建立有产品流向登记台帐及信息库，并严格执行流向登记制度。公司主营业务为烟花爆竹产品储存，其仓库的作用是为了烟花爆竹产品的中转、储存和集中运输；工艺流程如下：
烟花运输车辆入库区熄火
装卸人员消除人体静电
卸货
入库
按规定码放、堆垛

[bookmark: _Toc278054177][bookmark: _Toc302204625]图2.4-1 入库工艺流程图
烟花库房
装卸人员消除人体静电
烟花产品装车
烟花产品运输
送至零售经营点

图2.4-2 出库配送工艺流程图
[bookmark: _Toc165038776]2.4.2储存位置及方式
表2.4.2    成品储存一览表
	序号
	储存位置
	储存方式

	1
	烟花爆竹仓库
	应储入通风防潮防漏仓库内：仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于或等于0.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于或等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于或等于1.5m，每个堆垛的边长应小于或等于10m


[bookmark: _Toc205979624]2.5安全、消防设施
[bookmark: _Toc165038778]2.5.1消防设施
[bookmark: _Toc165038779]根据可行性研究报告所知，该建设项目拟采用的消防设施包括消防系统和灭火器，见表2.5.1。
表2.5-1 拟采用的消防、安全设施一览表
	序号
	消防设施名称
	数量
	型号
	备注

	1
	MFZ/ABC5 手提式干粉灭火器
	86 具
	MFZ
	

	2
	消防水池（罐）
	1个
	300立方米
	

	3
	消防水带（20M/条）
	10条
	DN65
	

	4
	水枪
	10支
	￠19
	

	5
	消防水桶
	10个
	——
	

	6
	消防铲
	10把
	——
	

	7
	消防泵
	2台
	扬程35米
	

	8
	防雷装置
	若干
	避雷网等
	

	9
	人体防静电装置
	37根
	——
	


2.5.2安全设施
根据可行性研究报告所知，该企业新建1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#1.3级库房和10#1.1-2级库房拟设置的安全设施如下：
1）防雷及防静电设施
（1）建筑物应采取防雷措施。防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
（2）拟新建1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#1.3级库房应按二类防雷要求设置，宜在屋面设置接闪带，并应组成网格。金属屋面板不应作为接闪装置。独立防雷接地电阻应小于10Ω；若与电气系统共用接地装置，则按最小值要求小于4Ω。本项目变电所引至库房的低压供电系统采用TN-C-S接地系统，但从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路采用TN-S系统。
（3）拟新建10#1.1-2级库房应按一类防雷要求设置，重复接地、防雷接地的接地电阻要求小于10Ω。电气设备接地、防雷接地、弱电系统采用共同接地装置，其接地电阻要求不大于1Ω。
（4）新建各库房出入口处，应设置人体静电释放仪。
2）监控与报警装置
（1）配备视频监控系统、入侵报警系统，视频监控系统对拟改建仓库、大门等重点部位进行监控，监控范围100%，并在值班室里拟配置有视频信号显示器和视频信息储存装置。
（2）视频监控系统，监控系统的构成应符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）等相关规范的规定。
（3）视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。
3）电气
（1）针对仓库内电气设备可能产生电火花和静电等危险性，本项目库房内不设置照明，但应设疏散照明和疏散指示标志。应急照明照度值不低于该场所正常照明照度值的10%，应急时间不小于30min。
（2）库区电气线路由当地10kv供电管网，经315kv架空变压器降压至0.4kv后引入库区配电室。在配电室低压侧配置集中自动补偿装置，补偿容量按变压器容量的30%设置，采用智能型无功自动补偿装置（具备分相补偿功能），补偿后的功率因数不低于0.95。配电系统采用放射式配至各库房就地控制。
（3）新建仓库内电气线路应采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆。电线和电缆的额定电压不低于450V/750V；通讯导线的额定电压不低于300V/500V。
（4）室外电气线路：从库区室外输电线路，应采用380V/220V架空明线，距离仓库房大于1.5倍杆距。
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表2.6.1  拟新建库区外部安全距离
	仓库
名称
	危险等级
	拟定最大限存药量（t）
	周边建（构）筑物
	标准要求（m）
	实际距离（m）
	符合性

	1#库房
	1.3
	11.16
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	2#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；西面120米处为本企业办公室 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	3#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	4#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	5#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	6#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	7#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	8#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；东面122.5米处有一处养猪场
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	9#库房
	1.3
	18.48
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；东北面86.44米处有一处养猪场
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	10#库房
	1.1-2
	2.2
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零  散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物  边缘、无摘挂作业铁路中间 站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	205
	205m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	人数大于50人且小于或等于500人的居民点边缘、职工总数小于或等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘
	275
	275m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	人数大于500人且小于  或等于5000人的居民点边 缘、职工总数小于或等于 5000人的企业围墙
	300
	300m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	110kV区域变电站围墙， 220kV架空输电线路
	320
	320m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV以上的区域变电站围墙，220kV以上架空输电线路
	480
	480m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	180
	180m范围内无本条款的其它控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	120
	120m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条


[bookmark: _Toc300329574][bookmark: _Toc300344396][bookmark: _Toc300256199][bookmark: _Toc278054188][bookmark: _Toc165038782]2.6.2库区内部安全距离
表2.6.2  拟新建仓库内部距离表（单位：m）
	库房名称
	危险
等级
	拟定最大储存药量（kg）
	相邻的建筑名称
	规范距离（m）
	设计距离（m）
	符合性
	备注

	[bookmark: _Hlk196835685]1#库房（内设抗爆墙）
	1.3
	11160
	10#库房（1.1-2级）2200kg
设有防护屏障
	32
	33
	符合
	GB50161第5.3.3、第5.3.4

	
	
	
	3#库房19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	2#库房19800kg
	40
	45
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10
	符合
	GB50161第7.2.2

	2#库房
	1.3
	19800
	4#库房19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	综合办公室
	85（根据外部安全距离确定）
	120
	符合
	GB50161第5.3.7、第4.3.3

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10.5
	符合
	GB50161第7.2.2

	3#库房（内设抗爆墙）
	1.3
	19800
	10#库房（1.1-2级）
2200kg
设有防护屏障
	32（按防火分区最大计算药量取值）
	37.5
	符合
	GB50161第5.3.3、第5.3.4

	
	
	
	4#库房19800kg
	40
	45
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	5#库房19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10
	符合
	GB50161第7.2.2

	4#库房
	1.3
	19800
	6#库房19800kg
	40
	45
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10.5
	符合
	GB50161第7.2.2

	5#库房
	1.3
	19800
	6#库房19800kg
	40
	45
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	7#库房19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10
	符合
	GB50161第7.2.2

	6#库房
	1.3
	19800
	8#库房19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10.5
	符合
	GB50161第7.2.2

	7#库房
	1.3
	19800
	8#库房19800kg
	40
	45
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	9#库房18480kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10
	符合
	GB50161第7.2.2

	8#库房
	1.3
	19800
	6#库房 19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	7#库房 19800kg
	40
	45
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10.5
	符合
	GB50161第7.2.2

	9#库房
	1.3
	18480
	7#库房 19800kg
	40
	40.5
	符合
	GB50161第5.3.4

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	10.5
	符合
	GB50161第7.2.2

	10#库房
	1.1-2
	2200
	综合办公室
	205（根据外部安全距离确定）
	206.8
	符合
	GB50161第5.3.7、第4.3.2

	
	
	
	值班室
	88
	220.8
	符合
	GB50161第5.3.6

	
	
	
	库区运输
道路中心线
	10
	15
	符合
	GB50161第7.2.2


[bookmark: _Toc297251648][bookmark: _Toc300256200][bookmark: _Toc205979626][bookmark: _Toc300344397][bookmark: _Toc278054189][bookmark: _Toc300329575]2.7安全管理介绍
[bookmark: _Toc165038784][bookmark: _Toc300329576][bookmark: _Toc300256201][bookmark: _Toc300344398][bookmark: _Toc278054190]2.7.1安全管理组织机构
黑龙江泰运烟花有限公司应按《烟花爆竹经营许可实施办法》相关规定设立安全管理组织机构、仓库保卫组织机构、产品质量检测检验管理机构和应急救援组织机构等机构。
[bookmark: _Toc165038785][bookmark: _Toc300256202][bookmark: _Toc300344399][bookmark: _Toc278054191][bookmark: _Toc300329577]2.7.2劳动定员和人员培训
黑龙江泰运烟花有限公司应按《烟花爆竹经营许可实施办法》相关规定配备主要负责人1人、至少配备分管安全负责人1人、安全生产管理人员1人、相关作业人员（保管员、守护员、搬运员）等，并按规定要求参加人员培训，考核合格后持证上岗。
根据《生产经营单位安全培训规定》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，生产经营单位安全培训的对象包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。
根据《生产经营单位安全培训规定》第的要求，本企业属于烟花爆竹生产经营单位，单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全作业培训，培训时间由政府主管部门规定。
[bookmark: _Toc165038786][bookmark: _Toc300329578][bookmark: _Toc278054192][bookmark: _Toc300256203][bookmark: _Toc300344400]2.7.3安全经营管理制度
黑龙江泰运烟花有限公司应按相关规定要求拟制定各类人员岗位职责及安全生产目标管理制度、安全生产检查制度等各项管理制度。详见表2.7.3
表2.7.3  拟建立的安全管理制度清单
	类别
	名称

	安全生产责任制
	总经理安全生产责任制

	
	分管安全副总经理安全生产责任制

	
	安全员安全生产责任制

	
	公司仓库负责人安全生产责任制

	
	义务消防队安全生产责任制

	
	门卫保安安全生产责任制

	
	库管员安全责任制

	
	装卸、搬运工安全责任制

	
	驾驶员岗位责任制

	
	押运员岗位责任制

	
	行政管理人员岗位责任制

	
	安全生产责任制考核制度

	
	管理人员目标责任制年终考核办法

	安全生产管理制度
	安全生产目标管理制度

	
	安全生产检查制度

	
	安全生产监督保证制度

	
	安全生产技术措施审批制度

	
	安全生产设备、设施管理制度

	
	事故隐患整改制度

	
	动火作业管理制度

	
	从业人员安全教育培训制度

	
	烟花爆竹出入库登记及流向登记制度

	
	烟花爆竹入库验收制度

	
	烟花爆竹仓库保管制度

	
	门卫、保卫管理制度

	
	防护用品（具）管理制度

	
	职业卫生管理制度

	
	安全生产费用提取制度

	
	上下班考勤与违章登记制度

	
	烟花爆竹销毁制度

	
	安全奖惩制度及办法

	
	烟花爆竹出入库管理制度

	
	仓库安全标识管理制度

	
	烟花爆竹仓库消防安全制度

	
	购销合同管理制度

	
	风险分级管控制度

	
	隐患排查治理制度

	
	安全生产事故报告制度

	
	安全生产巡查、检查制度

	操作规程
	成品入库运输安全操作规程

	
	销毁作业安全操作规程

	
	库房管理岗位操作规程

	
	消防安全岗位操作规程

	
	车辆管理岗位操作规程

	
	检验验收岗位操作规程

	
	装卸、运输人员岗位安全操作规程

	
	库内运输、搬运人员岗位操作规程

	
	查验岗位操作规程

	
	货物拆箱操作规程

	
	货物运输操作规程

	安全事故应急救援预案
	生产安全事故应急预案及备案文件


[bookmark: _Toc205979627]2.8给、排水及消防
[bookmark: _Toc278054197][bookmark: _Toc300256208][bookmark: _Toc300329583][bookmark: _Toc300344405]2.8.1给、排水
1）给水
经建设方确认，本项目消防、生活用水水源采用地下水（库区内自建的深水井），可以满足本项目用水需求。
2）排水
（1）本地区年降水量较少，采用自然排水。
（2）污水排水
本工程最高日生活用水量10m3，日产生污水量很小，如当地环境允许，生活污水经化粪池初级处理后，排入旱地。如环境不允许，建设(V=4*6*2=48m3)有效污水池一座，定期外运。
经营过程不产生生产废水，如发生储存、运输等方面安全事故，由消防产生的废水的处置，待环境评价后再做处理。
2.8.2消防
根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第8章的相关要求，本项目应设置室内、外消火栓系统。但考虑到本项目涉及的很多烟花爆竹含有镁铝合金、铝银粉等物质，这些物质是遇水放出易燃气体的物质和混合物, 所以本项目烟花爆竹成品仓库内可不设置室内消火栓，但应设置室外消火栓给水系统。其中室外消火栓高压消防给水系统应由消防泵房（消防水泵+稳压装置）、消防水池、室外消防给水管网和室外消火栓四个部分组成的临时高压消防给水系统。
1）总消防用水量计算
（1）室外消火栓设计流量的确定
根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014，《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022，《烟花爆竹批发仓库建设标准》JB125-2009，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2、3.5.2、3.6.2条，消防用水量应按库区内总消防用水量最大一座建筑物计算确定，并按甲类仓库设计。本项目取2#1.3级库面积最大，建筑面积为990m2，仓库的体积范围区间为3000m3＜V≤5000m3，室外消火栓设计流量为25L/s。
（2）火灾次数确定
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.1.1条，同一时间内的火灾起数按1起确定。
（3）火灾延续时间确定
本项目消防延续时间按3h计算。
（4）一次灭火总消防用水量的确定
根据（1）、（2）、（3）综合计算，本项目库区一次灭火所需的总消防用水量为：3h×25L/s×3600/1000=270m³。
（5）消防水池补水量的确定
本项目拟改建有效容积为270m³消防水池提供消防水源，能满足库区一次灭火所需的总消防用水量（270m3）的需求；消防水池的补水量为25m³/h，消防水池应设置就地水位指示，在消防控制中心应设置水位指示及高低水位报警。
2）消防设施及灭火器设置
（1）本项目室外消防管网应按环状网布置，库房的水池、室外消火栓的给水均由室外消防给水管网接入。
（2）本项目应按相关规定配置一定数量的推车式磷酸铵盐干粉灭火器。
[bookmark: _Toc29412][bookmark: _Toc7220][bookmark: _Toc124539509][bookmark: _Toc65855298][bookmark: _Toc205979628]2.9供（配）电设施
[bookmark: _Toc65855299]1）电源
本项目消防、应急照明、安防用电负荷属于二级负荷，其他用电负荷均属于三级负荷。
自项目外部380V的电力线（业主自行负责）引入值班室动力配电箱AP-HD-1；机房电源，消防主电源均自动力箱AP-HD-1引来。消防泵电源建议业主自备柴油发电机作为备用电源，发电机容量为100KVA。
2）配电装置
本项目总负荷约20.0KW，其中消防负荷为15KW，照明动力负荷5KW，配电电压为380V/220V。采用TN-S系统配电，系统内中性线（N）与保护线（PE）严格分开，进线处PE线采用重复接地。进线电缆埋地敷设。采用放射式供配电方式向全库区负荷供电，整个380/220V配电系统采用TN–S接地保护系统。
  3）电力照明线路
本项目进线电源电缆选用YJV22-0.6/1KV交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直埋，过库区道路、墙时穿钢管保护；烟花爆竹仓库不设置照明，应设疏散照明和疏散指示标志。应急照明照度值不低于该场所正常照明照度值的10%，应急时间不小于30min。库区设置路灯，水泵房照明线路采用耐火绝缘导线穿镀锌焊接钢管沿墙、梁、柱明敷设。
[bookmark: _Toc65855301][bookmark: _Toc124539512][bookmark: _Toc20366][bookmark: _Toc20124][bookmark: _Toc205979629]2.10防雷防静电
为保证人身及用电设备的安全，所有电气设备在正常时不带电的金属部分均做重复接地。本项目拟新建10#1.1-2级仓库应按一类防雷要求设置，重复接地、防雷接地的接地电阻要求小于10Ω。电气设备接地、防雷接地、弱电系统采用共同接地装置，其接地电阻要求不大于1Ω。拟新建1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#1.3级库房应按二类防雷要求设置，宜在屋面设置接闪带，并应组成网格。金属屋面板不应作为接闪装置。独立防雷接地电阻应小于10Ω；若与电气系统共用接地装置，则按最小值要求小于4Ω。本项目变电所引至库房的低压供电系统采用TN-C-S接地系统，但从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路采用TN-S系统。
危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行防静电直接接地。危险场所入口处外墙外侧应设置人体综合电阻监测仪和人体静电释放仪。
烟花爆竹仓库的防雷接地应与防雷电感应、防静电接地分开设置。防雷接地应采用水池钢筋网和人工接地系统。防雷电感应采用建筑物基础钢筋网作为自然接地系统。
在库区入口处设立人体静电释放仪，仓库应采用不发生火花地面且做防静电处理，在库房出入口设置人体静电释放仪，其接地电阻小于100Ω，操作人员穿防静电衣帽鞋袜。
[bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc65855302][bookmark: _Toc205979630][bookmark: _Toc21279][bookmark: _Toc124539513]2.11通信
[bookmark: _Toc65855303][bookmark: _Toc205979631][bookmark: _Toc17789][bookmark: _Toc25994][bookmark: _Toc124539514]2.11.1有线通信
由临近区电信局敷设市话电缆至值班室内。在值班室内安装电话通信线路。
2.11.2线路敷设
本项目内电话通信系统采用HYA全塑市话电缆，采用钢管埋地敷设。
2.12监控
本项目监控系统为生产监控和安保设施能够联动的集成系统，生产监控主要监视本项目内等区域的生产运转情况，同时应在本项目的围墙处安装主动式红外报警安保设施，配合监控摄像机工作，在值守室内的监控配置操作台和屏幕显示，在值守室内设置监控点。
本项目应在库房内及库房周边安装监控摄像机。系统采用微机矩阵进行控制，并对摄像机图像进行硬盘录像。报警设施与监控设施联动，监控摄像应满足覆盖要求，储存卡容量应满足不低于30天信息储存要求，报警应在现场和值守室内同时报警，监控和报警系统应配置UPS电源。
[bookmark: _Toc205979632]仓库区可设置火灾自动报警系统。当仓库区不设置火灾自动报警系统时，可采用畅通的电话系统兼作火灾报警装置。
2.13安全标志
1）库区出入口处，按要求设立“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”、“禁止开启无线通讯设备”、“限速5km”等标志。
2）静电触摸仪器旁，按要求设置“必须接地”标志，并已书写“空手触摸，释放静电”警示语。
3）按要求设置疏散路线标志，以及安全警示语。
4）库房入口处应设置安全标识牌。
[bookmark: _Toc280949549][bookmark: _Toc266952677]安全标志牌样式按AQ4114-2011第5条图1规定制作（见下图）。建（构）筑物标志的基本内容和形状要求，如图1所示。
	编      号
	
	建（构）筑物用途名称
	

	面      积
	
	危险等级
	

	定（限）员
	
	定    量
	kg

	安全责任人
	

	注：危险等级指1.1-1级、1.1-2级、1.3级、非危险。


图1  建（构）筑物标志的基本内容
[bookmark: _Toc266952678][bookmark: _Toc280949550]附：安全标志牌制作说明。
建（构）筑物标志的颜色为白底、红框、黑字、85磅～100磅字体。
[bookmark: _Toc266952679][bookmark: _Toc280949551]建（构）筑物标志的基本尺寸。长度：70 cm；宽度：50 cm；边宽宽度：2.5 cm。
[bookmark: _Toc280949552][bookmark: _Toc266952680]建（构）筑物标志设置位置：面向正通道，不低于1.5 m，不高于3 m，并要醒目。
[bookmark: _Toc205979633]2.14安全责任险
本项目应为全体员工购买工伤保险。
[bookmark: _Toc205979634][bookmark: _Toc300329585][bookmark: _Toc300256210][bookmark: _Toc300344407][bookmark: _Toc278054199]2.15道路
库区内的运输设备主要为烟花爆竹专用汽车，出入库房内为手推车。专用汽车由公司自行调配。库区内车行道应采用现浇混凝土道路，道路宽不小于4m。手推车主要运输烟花爆竹整箱成品上下车用，手推车道（装卸平台）室外宽2.5m，高于周围地表面0.80m，应满足运输车辆装卸货物要求，便于装卸。运输危险品的车行道路纵坡小于6%。
[bookmark: _Toc278054200][bookmark: _Toc205979635][bookmark: _Toc300329586][bookmark: _Toc300344408][bookmark: _Toc300256211]2.16通风、防潮设施
拟新建的烟花爆竹仓库基础抬高地面进行防潮处理，仓库地面为水泥地面；仓库上部均设置配金属网的通风窗，勒脚处设铁栅栏的通风口，防止小动物进入。
[bookmark: _Toc278054201][bookmark: _Toc205979636][bookmark: _Toc300256212][bookmark: _Toc300344409][bookmark: _Toc300329587]2.17通信设施
[bookmark: _Toc205979637]库区报警值班室内应设置有固定电话，值班人员通过固定电话以及手机进行通讯联系。
2.18环保措施
施工期主要污染物及污染源
本项目施工期间的主要活动为库房和其他设施的建造、建筑材料的运输、设备安装和调试等，对环境的影响主要为粉尘、噪声以及废水和固废等污染物。
1）噪声环境影响分析
施工期间噪声源主要来自挖掘机、搅拌机、电机及运土卡车等机械设施。对声环境的影响一般在施工现场100m距离以内，施工结束，影响停止，建设单位应严格控制施工时间在6:00～22:00，其余时间不得进行施工。
2）粉尘环境影响分析
施工期间产生的粉尘主要为：物料装卸和运输、场地土石方开挖和运输、搅拌等过程中产生的粉尘；物料运输引起的道路扬尘；物料堆放期间因空气流动的二次扬尘。
3）废水
施工期间产生用水主要是混凝土搅拌及路面、土方喷洒等，废水量很小；施工机械跑、冒、滴、漏产生的油污及露天机械被雨水冲刷后产生少量的含油污水；施工人员居住区产生的生活污水。
4）固体废物
施工期产生的固体废物主要为生产垃圾以及少量的生活垃圾。生产垃圾及主要是建筑施工垃圾、安装工程的金属废料；生活垃圾主要是施工人员的日常生活废物。
[bookmark: _Toc440906211][bookmark: _Toc165038798]2.19安全专项投入估算和安全生产费用提取
建设项目确定的投资概算为2000万元，其安全设施投资概算费用构成见下表：
表2.19-1  项目安全设施投资概算一览表
	序号
	安全设施分类
	安全设施和措施
	名称
	费用（万元）

	1
	预防事故设施
	检测、报警设施
	监控系统、
防入侵报警系统
	9

	
	
	设备安全防护设施
	电气设备、避雷设备
	18

	
	
	防爆设施
	防爆灯
	3

	
	
	
	防爆开关
	

	
	
	作业场所防护设施
	静电释放仪
	3

	
	
	安全警示标志
	警示语标牌
	3

	2
	控制事故设施
	紧急处理设施
	应急照明灯
	2

	3
	减少与消除事故影响设施
	防止火灾、爆炸蔓延设施
	防火隔离带、防护屏障
	12

	
	
	灭火设施
	消防水池、灭火器
	7.5

	
	
	紧急个体处置设施
	急救箱
	4.5

	
	
	应急救援设施
	急救、抢救器材
	4.5

	
	
	逃生避难设施
	安全通道、避难所
	6

	
	
	劳动防护用品和装备
	个体防护设备
	7.5

	合计
	80


按照《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财资〔2022〕136号）第三十三条规定，本项目安全生产费用提取金额应按如下提取：
（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
（二）上一年度营业收入超过1000万元至2000万元的部分，按照3%提取；
（三）上一年度营业收入超过2000万元的部分，按照2.5%提取。
[bookmark: _Toc205979638][bookmark: _Toc484637211][bookmark: _Toc110569895]第三章 主要危险、有害因素辩识与分析
[bookmark: _Toc24180][bookmark: _Toc124539517][bookmark: _Toc65855306][bookmark: _Toc205979639][bookmark: _Toc8285][bookmark: _Toc156035574]3.1物质的危险性
[bookmark: _Toc65855307][bookmark: _Toc156035575]1、危险特性
烟花爆竹是以由氧化剂与还原剂等组成的烟火药为原料，经过工艺制作而成的娱乐产品。
该企业异地新建烟花爆竹库区项目库房拟储存爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（B级、C级）、组合烟花类（B级、C级、D级），其特性为：
1）遇热危险性：遇热作用时容易发生燃烧或爆炸。
2）机械作用危险性：受到撞击、震动、摩擦等机械作用时容易发生燃烧或爆炸。
3）电能危险性：受电作用时容易发生燃烧或爆炸。在储存、运输过程中如果有容易产生静电的工具、器材，一旦发生静电放电就可能引发事故。
4）毒害性：制作半成品、成品所用的氧化剂和还原剂大都有毒害作用和腐蚀作用，接触时容易引起人体中毒。
（1）爆竹类：燃放时主体爆炸（主体筒体破碎或者爆裂）但不升空，产生爆炸声音、闪光等效果，以听觉效果为主的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损，漏药，爆燃等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
（2）喷花类：燃放时以直向喷射火苗、火花、响声（响珠）为主的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、产品倒筒及行走，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
（3）旋转类：燃放时主体自身旋转但不升空的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，旋转范围、飞离地面高度大于规定要求，旋转断线，冲底、冲头，喷射高度大于规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
（4）升空类：燃放时主体定向或旋转升空的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间不符要求，漏药，炸筒、速燃、爆燃，平飞、低炸，发射极限角大于规定要求，升空高度小于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
（5）吐珠类：燃放时从同一筒体内有规律地发射出（药粒或药柱）彩珠、彩花、声响等效果的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，筒体和底塞耐压值不符合要求，不能承受喷射的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、手持产品速燃、爆燃，冲底、地面（插地）产品倒筒，亮珠发射距离与高度不符合要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
（6）玩具类：形式多样、运运范围相对较小的低空产品，燃放时产生火花、烟雾、爆响等效果，有玩具造型、线香型、摩擦型、烟雾型产品等。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
（7）架子烟花类：以悬挂形式固定在架子装置上燃放的产品，燃放时、以喷射火苗、火花、形成字幕图案、瀑布、人物、山水等画面。分为瀑布、字幕、图案等。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，燃放中断、冲筒、熄火等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
（8）组合烟花类：由两个或两个以上喷花、吐珠同类或不同类烟花组合而成的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、倒筒及行走，发射极限角大于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤，炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。
2、烟花爆竹成品储存过程中的危险有害因素分析
烟花爆竹成品储存过程中的主要危险有害因素是所存放的物质的燃烧爆炸危险性。容易造成燃烧爆炸事故的主要原因有：
1）烟花爆竹成品从高处跌落
烟花爆竹成品的堆码高度应满足表3.1-1要求。
表3.1-1 仓库堆码要求（单位：m）
	名称
	成箱成品
	备注

	高度
	≤2.5
	仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于或等于0.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于或等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于或等于1.5m，每个堆垛的边长应小于或等于10m


烟花爆竹成品存储中，由于堆放不规范或堆垛超高，容易发生物品从高处跌落，撞击地面，发生意外或爆炸。在装卸时也容易发生跌落，撞击产生燃烧、爆炸。为了防止跌落事故的发生，必须按要求堆放，不同品种、不同规格包装应分别堆垛，堆垛要牢固；装卸作业时，作业人员要集中精力，单件搬运，小心操作，防止跌落和摩擦。
2）明火引燃、引爆烟花爆竹成品
烟花爆竹及其烟火药剂的敏感度较高，遇明火很容易发生燃烧爆炸，成品的外包装箱也是可燃物，极易燃烧。在库房中要严格控制明火，严禁将火种带入库区，并注意监控，防止库区外部火患影响库区安全。
3）静电引起爆炸
在烟花爆竹成品装卸作业中，如果作业人员不按规定穿戴抗静电服装，会在作业人员身上积聚大量的静电电荷，产生静电火花或达到引燃、引爆药剂的临界量时，就容易引起烟花爆竹成品的燃烧或爆炸，造成人员伤亡和财产损失。因此，作业人员进行作业时，必须按要求穿戴防静电服装，严格按操作规程操作。
4）雷电引发事故
雷电是自然界的一种静电现象，雷击对地面造成的危险主要是对物体和人身伤害两方面。因此为了防止雷电危害，烟花爆竹仓库房应安装防雷设施。
5）撞击或摩擦引发的事故
要预防撞击事故，在库区内运输的机动车车速应控制在5km/h以内，货物堆高应符合要求；不宜采用三轮车运输，严禁采用畜力车、翻斗车和各种挂车等不易控制的车辆运输；库房内堆垛高度应符合标准要求；库内上方应无杂物，防止掉落。
摩擦能使烟花爆竹成品能使烟火药发生分解，产生大量的热，引起燃烧、爆炸。因此搬运装卸时要严禁拖拉，防止摩擦产生火灾、爆炸事故。
6）温度、湿度引起的事故
烟火药对温度的敏感度较高，库房内的温度如果超过一定温度，容易引起烟火药的分解，产生火灾、爆炸事故；烟火药的吸湿性较高，库房内湿度如果较大，容易引起烟火药的受潮分解、变质，影响产品的质量，进而引发事故。因此，库房要有温、湿度计，加强通风和除湿，防止温度和湿度超过标准要求。
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参照《企业职工伤亡事故分类》（CB6441-1986）标准，黑龙江泰运烟花有限公司烟花爆竹仓储库区（烟花爆竹）的固有危险性有火灾爆炸、物体打击、高处坠落，各项事故分析如下：
3.2.1火灾爆炸危险
导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果最严重，不仅造成库区损毁、财产损失，而且容易造成人员伤亡，烟花爆竹在储存过程中发生火灾爆炸的原因分别如下：
1、明火
由于外来人员、搬运人员或其他进入库区的人员携带火种，违章吸烟，围墙外燃放烟花爆竹造成明火等。
2、雷电危害
雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹库区缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，库区及建筑物防雷可使用避雷针，接地电阻应≤4Ω，定期检查测试，防止雷电危害。
3、摩擦、静电
烟花爆竹仓库内堆码过高、堆垛过大，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。当烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花爆竹长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。进出库区的人员均应穿戴防静电服装和导静电鞋，或在门口配置人体静电释放仪。严禁携带任何易燃物品。
4、受潮分解爆炸
由于某些品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，空气中含铝粉40mg/L时，遇明火就会爆炸。铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房箱漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。
烟花爆竹仓库引爆的原因分析见图3.2-1。
[image: 000]
图3.2-1烟花爆竹引爆的因果分析图
5、爆炸危害
烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：
(1)直接的破坏作用。集装箱、设备等爆炸后产生许多碎片,飞出后会在相当大的范围内造成危害。
(2)冲击波的破坏作用。物质爆炸时,产生的高温高压气体以极高的速度膨胀,像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层,空气受冲击而发生动扰,使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快,在传播过程中,可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用,使物体因震荡而松散,甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸中心附近,空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压,在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在20～30kPa内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在100kPa以上时,除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。
(3)造成火灾。爆炸发生后,产生的高温、高压,建筑物内遗留大量的热或残余火苗,不仅会对库区本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃,导致火灾。
(4)造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。
3.2.2物体打击
烟花爆竹成品的堆垛具有一定的高度，堆垛、堆码的方式和方法不符合标准，易发生堆垛倾倒，导致物体打击事故。
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以《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）为依据对该项目烟花爆竹储存仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识。
3.3.1烟花爆竹重大危险源定义
长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险品，且危险品数量等于或超过临界量的单元。其中的单元是涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。
生产单元是指危险品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。
储存单元是指危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药,单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。
按式（1）计算单元的重大危险源辨识指标
S=q1/Q1＋q2/Q2…＋qn/Qn ……………………………（1）
式中：
S——重大危险源辨识指标；
q1，q2，…，qn——各种危险品的设计存放量，单位为吨（t）；
Q1，Q2，…，Qn——各种危险品对应的临界量，单位为吨（t）。
当单元的S≥1时，则该单元判定为重大危险源。
3.3.2烟花爆竹重大危险源临界量
根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，烟花爆竹成品重大危险源临界量如下表3.3-1所示。
表3.3-1  烟花爆竹成品临界量
	种类
	临界量（吨）

	含雷弹的礼花弹成品
7号及以上礼花弹成品
白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品
	1

	6号及以下礼花弹成品  
白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品
双响成品
	5

	单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹成品；
单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹成品
	10

	个人燃放类组合烟花；
单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹，
单个爆竹黑药药量小于等于 1g的结鞭爆竹
	50


注：表3.3-1中未规定临界量的，A 级烟花爆竹成品的临界量为5t,B级烟花爆竹成品的临界量为10t,C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t。
3.3.3烟花爆竹重大危险源辨识
本项目烟花爆竹仓库储存B、C、D级烟花爆竹成品，根据表3.3-1 所述，B级烟花爆竹成品的临界量为10t,C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t，双响成品的临界量为5t。本项目按设计核定最大的储存量进行烟花爆竹重大危险源辨识，相关数据列于下表3.3-2中。
表3.3-2 烟花爆竹重大危险源辨识
	辨识单元
	单元
名称
	产品类别
	拟定最大储存量(t)
	标准规定
临界量(t)
	S=q1/Q1

	储存单元
	1#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	7
	50
	(7/50)+(4.16/5)
=0.14+0.832=0.972＜1

	
	
	双响成品
	4.16
	5
	

	
	2#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	3#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	4#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	5#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	6#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	7#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	8#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	16.6
	50
	（16.6/50）+（3.2/5）=0.332+0.64=0.972＜1

	
	
	双响成品
	3.2
	5
	

	
	9#1.3级库房
	除双响成品外的烟花爆竹成品
	15
	50
	（15/50）+（3.48/5）=0.3+0.696=0.996＜1

	
	
	双响成品
	3.48
	5
	

	
	10#1.1-2级库房
	B级架子烟花类、组合烟花成品
	2.2
	10
	2.2/10=0.22＜1


3.3.4烟花爆竹重大危险源辨识结果
综上，该项目中1#~10#库房在严格按拟定最大储存量分类存放烟花爆竹成品则均不构成烟花爆竹重大危险源。
但由于烟花爆竹本身具有易燃易爆的危险，因此企业对此应引起充分重视，在实际经营过程中，对烟花爆竹储存仓库严格管理，进行实时监控，制定事故应急救援预案并定期演练，采取严格措施预防和控制库区发生火灾、爆炸事故。
3.3.5特殊危险化学品辨识
特殊危险化学品包括：《监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令（第190号））的名录、《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令（第445号）的名录、《危险化学品目录》（2015）中所列的剧毒化学品、安监总局《重点监管化学品名录》和公安部确定的《易制爆化学品名录》中指定的化学品，本评价项目不涉及上述危险化学品。
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3.4.1主要危险、有害因素分布情况
主要危险、有害因素分布情况见表3.4-1。
表3.4-1  主要储存系统危险、有害因素一览表
	        危险、有害因素

作业场所
	危险因素

	
	火灾
	爆炸
	触电
	机械
伤害
	高处坠落
	物体
打击
	车辆
伤害
	其它

	库区
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	车辆运输
	√
	√
	
	
	
	
	√
	√

	注：打“√”为危险、有害因素存在。


3.4.2危险、危害因素产生的原因
危险、危害产生的根本原因是存在危险、危害物质并且处于失控状态。能量也是一种物质，在失控状态下同样造成危险，但任何生产过程都不可避免地要使用到此类物质。因此，采用有效的手段和措施进行控制，消除或降低危险、有害程度，是预防事故的关键。
失控主要体现在设备故障(缺陷）、人员失误、管理缺陷和环境的不良影响等几个方面。
3.4.2.1设备故障（缺陷）
设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如电气绝缘损坏、保护装置失效可能造成人员触电等设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。
3.4.2.2人员失误
人员失误是由于人的不安全行为造成的，可能产生严重后果，如未按规定穿戴劳动保护用品；在烟花爆竹仓库区内违章动火、吸烟等，可能引发火灾、爆炸事故；脱岗、串岗、注意力不集中、操作失误引发严重事故。
人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程、安全知识教育和安全技能培训等手段和措施加以预防。
3.4.2.3管理缺陷
管理缺陷主要体现在安全管理机构不健全，安全管理规章制度不健全或执行不力、安全教育不到位等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，从而引发事故；也可因管理松懈而导致人员失误增多等。
管理缺陷主要依靠健全安全管理机构、完善安全管理规章制度并严格执行来消除。
3.4.2.4 施工过程中的危险有害因素分析
（1）施工材料与设施相关的危险因素
1）材料防火防爆性能不足
风险：使用耐火等级低、抗爆能力差的建筑材料，可能导致火灾或爆炸扩散。
措施：严格选用符合国家标准的防火防爆材料（如轻质抗爆墙、泄压屋顶），并核查材料检测报告。
2）电气设备安装不规范
风险：线路短路、设备漏电或未使用防爆电器，可能引发火花导致燃爆。
措施：采用防爆电气设备，规范布线并设置漏电保护装置，定期进行防爆检测。
3）防雷与防静电设施缺陷
风险:雷击或静电积累可能引燃危险品。
措施：按规范安装避雷针、接地装置，仓库内设置导静电地面并定期检测电阻值。
（2）施工过程中的作业风险
1）动火作业（焊接、切割等）
风险：火花飞溅引燃易燃物或残留火药粉尘。
措施：施工前清理现场，设置防火隔离带，配备灭火器材，并执行动火审批制度。
2）高处作业与机械操作
风险：坠落、机械碰撞导致结构损坏或人员伤亡。
措施：搭设脚手架及防护网，操作人员持证上岗，机械作业区域设置警戒线。
3）人员操作失误
风险：未佩戴防护装备、违规吸烟或携带火种进入禁区。
措施：强制穿戴防护装备，设立禁火标识，施工前进行安全培训并设置监控。
（3）施工管理与制度漏洞
1）安全制度缺失
风险：无应急预案、责任划分不清，延误事故处置。
措施：建立HSE管理体系，明确干我给职责，开展应急演练（如火灾、爆炸模拟）。
2）人员培训不足
风险：施工人员缺乏危险品作业知识，盲目操作。
措施：实施岗前安全培训，考核合格后持证上岗，定期复训。
3.4.2.5环境的不良影响
环境的不良影响主要表现在两个方面。
一是作业环境，如温度、湿度、通风、照明、噪声、色彩等。如温度、湿度、噪声、色彩等可能造成人的身体状况不良，注意力不集中，影响对周围情况的判断力，从而造成误操作或对故障处理不当引发危险的发生；如通风不良可能造成易燃、有毒有害物质的积聚而引发事故；如照明不良则可能造成人员因视线不清而发生摔跌或误操作等。
二是外部环境如炎热、暴风雨、大风等。如暴风雨可能造成雷击伤人或损坏设备事故，也可能引发火灾、爆炸事故，另外，还可能因雷雨造成设备电气绝缘下降以致发生事故。
另一方面是自然灾害环境：
[bookmark: _Toc18964][bookmark: _Toc32734][bookmark: _Toc156035576][bookmark: _Toc65855309]自然灾害是指地震、洪水、风暴潮、台风、滑坡、泥石流、地裂缝、塌陷、冰雪、干旱、山火等灾害。根据该企业所处的地理位置情况，虽然不受地震、地裂缝的影响。
[bookmark: _Toc124539521][bookmark: _Toc205979643]3.5库区的危险性分析
烟花爆竹仓库区主要有储存、搬运和运输三环节，每个环节都容易诱发事故，可能产生的后果是十分严重。主要存在有燃烧、爆炸、触电、电气火灾、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害和其他伤害等危险性，其中最严重最容易发生的事故为火灾、爆炸。
3.5.1储存、搬运过程的危险性
（1）库区的选址必须符合国家标准的相关规定，安全距离必须符合《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求，使人员和危险源保持安全距离，降低危险。
（2）明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖明火等原因，易引发爆炸事故。
（3）产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。
（4）在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸
（5）烟花爆竹库区相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。
（6）静电起火，烟花爆竹产品在装卸、搬运过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电。
（7）潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。
3.5.2运输过程的危险性
（1）在烟花爆竹成品的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。
（2）烟花爆竹产品运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。
（3）在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。
（4）运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。
（5）运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。
（6）运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。
（7）使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。
3.5.3燃烧的危险性
燃烧危险的主要作用方式是：①火焰的直接作用；②热对流，即燃烧后产生的热气体同未加热的气体对流，使整个空间温度迅速升高；③热辐射，即被燃烧加热的高温物体以辐射的形式向外发射能量，温度越高，辐射越强；④热传导，即热能由物体温度较高的部分传至较低的部分。本项目燃烧的主要危害方式是火焰的直接作用。火焰除可对人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物倒塌、破坏，特别是在一定条件下可能引起更大范围的燃烧和爆炸。另外，在燃烧的发光、发热、生成新物质的过程中，产生的燃烧产物主要为CO、CO2、NO2、烟雾等，这些有毒有害物质也会对周围人员造成危害，导致窒息、甚至死亡。
[bookmark: _Toc417402451]3.5.4爆炸的危险性
烟花爆炸会产生爆轰产物、飞散物、地震波、冲击波四种破坏效应。
一旦发生爆炸，高温、高压的爆轰产物立即迅速向四周膨胀，对周围介质产生很大的破坏作用。
爆炸掀起的破片、砖石等固体飞散物也会对周围人员建筑等造成破坏，但这种破坏一般是局部的、随机的。
地面爆炸还能引起地面的震动，地震波能造成建筑物和相关设备的破坏，如一般建筑可以承受的振动速度为5cm/s，但地震波破坏效应一般远小于冲击波的破坏效应，可以忽略不计。
爆炸对周围建筑物和人员等目标的破坏主要是爆炸空气冲击波作用。烟火药在空气中爆炸形成高温、高压气体产物，迅速向外膨胀，使原来静止的空气的压力、温度突然升高，形成爆炸冲击波。爆炸冲击波传播距离大大超出爆炸本身占有的范围，对周围人员和建筑物造成很大破坏和伤害。描述空气冲击波强弱的参数有三个：峰值超压、正压作用时间和冲量。空气冲击波对人员杀伤的主要征象是引起听觉器官的损伤、内脏出血以及死亡。冲击波峰值超压和冲量共同作用可导致建筑物倒塌，如果建筑物内有危险品，还可引发次生灾害。
3.5.5触电的危险性
（1）触电伤害形式与种类：当人体触及带电体，电流对人体造成的伤害，一般分为电击、电伤两种类型。电击是指电流通过人体，造成对人体内脏及神经系统等组织的伤害。电击是最危险的触电伤害，绝大多数的触电死亡事故是由电击造成的。电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应对人体表面局部造成的伤害，包括电灼伤，即电弧烧伤。电灼伤可深入皮组织、脂肪、肌肉甚至神经和骨骼，不易治愈，严重时使人至死。金属溅伤使皮肤金属化，是电伤中最轻的一种。电烙印是由电流的化学效应和机械效应作用的结果，在触电的皮肤表面形成浅黄色或灰色边缘的圆形或椭圆形的肿块，严重时造成局部僵死甚至截肢。
（2）触电方式：电气伤害事故包括触电事故、雷击事故、静电事故等，其中最多的是触电事故。触电事故包括单相触电、双相触电、跨步电压触电及接触电压触电四种方式。
（3）触电伤害程度的影响因素：触电后果严重程度的主要影响因素是电流大小、电流通过人体持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类及人体的健康状况等因素。
3.5.6电气火灾的危险性
电气的各类仪器仪表、开关、电机、保险等器具在使用过程中，由于电流的作用，各类规格型号没有按规范配置或失修，电流超过电器容许数值产生电火花、电弧以及局部高温发热，导致电线电器和设备的过度发热而产生燃烧，引燃邻近的可燃物而造成火灾，因此电气安全是一个很重要的问题。
因短路、过载、接触不良、电器发热散热不良及电热器具表面温度过高等原因，造成过热并超过允许范围，温度急剧升高，在一定条件下起火；电气设备或电气线路发生故障时产生温度很高的火花，大量电火花汇集成电弧，其温度可高达3000℃以上，电火花或电弧引起可燃物燃烧，还会使金属熔化飞溅构成危险火源。
[bookmark: _Toc205979644]3.5.7机械伤害的危险性
机械性的伤害一般是因为机械设备动力驱动的传动件、转动部位缺少防护装置，而大部分是因为违章作业，不遵守安全操作规程，对运转中的设备进行检修不正确使用工具，不按规定穿戴合格的防护用具，安全保护措施不全或失效，都可能造成伤害等事故。机械伤害常常会造成人体伤残或人员死亡。
本项目库区在建设和运营过程中，可能存在机械伤害风险的场所及设备主要包括以下几类，其伤害类型和潜在风险如下：
（1）施工阶段
混凝土搅拌机
伤害类型：肢体绞伤、触电（如电气故障）；风险场景：清理搅拌筒或维修室未断电，设备意外启动。
钢筋加工设备（切割机、弯曲机）
伤害类型：切割伤、断指、飞溅金属碎片击伤；风险场景：操作不当或防护罩缺失导致手部接触刀具。
（2）设备安装阶段
叉车、起重机
伤害类型：重物坠落砸伤、倾翻压伤；风险场景：吊装仓库钢结构或设备因超载或操作失误导致坠落。
输送带/传送机械
伤害类型：肢体卷入、衣物缠绕窒息；风险场景：调试或清理时未停机，肢体被卷入滚筒。
（3）仓库运营阶段
消防设备（水泵）
伤害类型：旋转部件绞伤、触电；风险场景：维护时未锁定能源，设备意外启动。
防爆电器安装工具（电钻、角磨机）
伤害类型：切割伤、触电、火花引发爆炸（特殊风险）；风险场景：在危险区域使用非防爆工具维修。
（4）其他风险场景
仓库门窗
伤害类型：夹伤、碰撞；风险场景：手动操作失误。
安全防火装置（如防爆隔离墙施工设备）
伤害类型：高处坠落、工具掉落伤人；风险场景：安装防爆设施时未系安全带或工具未固定。
3.5.8高处坠落的危险性
本项目库区进行工程施工时，工程负责人未在统一指挥和监督下进行，并未根据施工组织设计和安全技术规程向参加施工的工作人员进行详细的交底；工人从事新建工作时，搭设的脚手架不稳固，未佩戴安全帽等；工作区周围未设立围栏，挂警告牌；维修库房时，施工人员直接踩踏在屋顶上进行工作，未使用移动板梯或板梯不牢固，而从高处坠落造成事故。
3.5.9物体打击的危险性
在设备检修过程中，如果监护不当，或者遇高处坠落的物体、搬运过程中码放不稳等原因，均有可能发生物体打击伤害。如物料堆码过高易倒塌伤人，高处物件落下砸伤员工。
3.5.10车辆伤害的危险性
该项目产品运输需要采用符合相关标准的危险货物运输车辆运输，如车辆故障、道路设置不规范、警示标志缺失或不全、注意力不集中等，有可能发生事故。
3.5.11其他伤害的危险性
该项目在检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。同时，该项目有大量的货物需要转运、装卸，如操作不当，可能发生砸伤。
[bookmark: _Toc205979645][bookmark: _Toc233449786]第四章 评价单元划分及评价方法的选择
[bookmark: _Toc235865724][bookmark: _Toc205979646][bookmark: _Toc235862393][bookmark: _Toc221454626][bookmark: _Toc235352276][bookmark: _Toc235352372][bookmark: _Toc235865635][bookmark: _Toc364346095][bookmark: _Toc211769696]4.1评价单元划分
根据《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象的主要功能、区域划分及其危险性质，结合安全评价单元的划分原则，为简单有效地对库区各环节危险、有害因素进行评价，考虑本项目的特点，本次评价将对象划分为以下几个评价单元： 
1）建设项目外部安全条件单元；
2）选址、总平面布置和内部距离；
3）安全设施单元。
[bookmark: _Toc205979647]4.2评价方法选择
[bookmark: _Toc165038808][bookmark: _Toc233449787]4.2.1安全检查表法（SCL）
安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、最广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患,还对各检查项目给予量化,用于进行系统安全评价。
安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员,事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论,列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格（清单）。
对系统进行评价,对照安全检查表逐项检查、赋分,从而评价出系统的安全等级。
当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时,可省略赋分、评级等内容和步骤。
[bookmark: _Toc165038809][bookmark: _Toc92180781][bookmark: _Toc233449788][bookmark: _Toc124131605][bookmark: _Toc92175255][bookmark: _Toc101064852]4.2.2预先危险性分析法（PHA）
预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。
[bookmark: _Toc233449789]相关的危险事件严重性等级、危险事件可能性等级、危险评价指数矩阵和危险程度判定准则见表4.2.2-1、4.2.2-2。
表4.2.2-1  危险、有害因素的危险程度等级划分表
	级别
	等级系数
	危险程度
	可能导致的事故后果

	I
	1
	安全的
	不会造成人员伤害及系统损坏

	II
	2
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

	Ⅲ
	4
	危险的
	会造成人员伤害及系统损坏，要立即采取防范对策措施

	Ⅳ
	8
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范


表4.2.2-2  事故可能性等级
	级别
	概率系数
	发生概率

	A
	0.05
	在设备使用期内几乎不发生。

	B
	0.10
	很少发生。

	C
	0.20
	容易发生或偶然发生。

	D
	0.30
	很容易发生，相当可能发生。

	E
	0.35
	频繁发生、经常发生。


[bookmark: _Toc165038810]4.2.3事故树分析法（FAT）
黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目安全预评价报告                GAAP[2025]0565号
事故树分析是一种表示导致灾害事故的各种因素之间的因果及逻辑关系图。在设计过程中或现有生产系统和作业中，通过对可能造成系统事故或导致灾害后果的各种因素进行分析，根据工艺流程、先后次序和因果关系绘制出逻辑图，从而确定系统故障原因的各种可能组合方式及其发生概率，进而计算系统故障概率，并据此采取相应的措施，以提高系统的安全性和可靠性。
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心               80                      APJ﹣（赣）﹣002
[bookmark: _Toc157496785][bookmark: _Toc270850122][bookmark: _Toc274316590][bookmark: _Toc205979648][bookmark: _Toc233449794][bookmark: _Toc110569910][bookmark: _Toc104424059][bookmark: _Toc124131613][bookmark: _Toc104354001]第五章 定性定量评价
[bookmark: _Toc205979649][bookmark: _Toc235862396][bookmark: _Toc174793934][bookmark: _Toc235865727][bookmark: _Toc221454629][bookmark: _Toc235352375][bookmark: _Toc171001579][bookmark: _Toc176170398][bookmark: _Toc364346099][bookmark: _Toc235352279][bookmark: _Toc211769700][bookmark: _Toc235865638]5.1安全检查表
由库区所处地理位置等自然条件结合安全检查表所列检查项目，对项目的选址、总平面布置以及拟改建设施内部安全距离等进行检查，详见表5.1-1选址及总平面布置单元安全检查表。
表5.1-1  选址及总平面布置单元安全检查表
	序号
	检查项目内容
	依据
	检查
结果
	备注

	1
	仓库选址应符合城镇规划的要求。并应避开居民点、学校、工业区、旅游重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	2
	仓库宜设置在有自然屏障的偏僻地带
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	3
	仓库与内部最小允许距离应符合规定
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	4
	应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	5
	同一危险等级的库房宜集中布置；计算药量大或危险性大的和库房，宜布置在危险品库区的边缘或其他有利于安全的地形处
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	6
	危险品运输道路不应在其他防护屏障内穿行通过
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	7
	危险品总仓库区的围墙设置应符合下列规定：
1.危险品生产区和危险品总仓库区应设置应设置高度不低于2m的围墙。
2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m。
3.围墙应为密砌墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，局部地段可设置刺丝网围墙。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	8
	危险品总仓库区的绿化，宜种植阔叶树
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	9
	距离危险性建、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	10
	危险库区内建筑物的内部距离应符合规定
	烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	11
	危险品库区内各仓库不宜长面相对布置
	烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	12
	库区应位于不受洪水或内涝威胁地区，当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施，库址防洪标准可按50年一遇考虑。
	建标125-2009
第十一条
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确

	13
	下列地区不应选择为库址：
1、地震烈度大于9度的地区；
2、存在地质危害的地段，如泥石流、滑坡、流沙等；
3、历史文物古迹保护区；
4、工程地质不良地区，如Ⅳ级自重湿陷性黄土，厚度大的新近堆积黄土，高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土区。
5、具有开采价值的矿藏区。
6、雷暴区
	建标125-2009
第十二条
	符合
	可行性研究报告已提及或已明确


表5.1.2  安全设施单元安全检查表
	序号
	检查项目内容
	依  据
	检查
结果
	备 注

	1
	烟花爆竹经营批发仓库必须设置消防给水设施。消防给水可采用消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	2
	消防给水的水源必须充足可靠。当利用天然水源时，在枯水期应有可靠的取水设施；当水源来自市政给水管网而厂区内无消防蓄水设施时，消防给水管网应设计成环状，并有两条输水干管接自市政给水管网；当采用自备水源井时，应设置消防蓄水设施
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	3
	危险品总仓库区根据当地消防供水条件，可设消防蓄水池、高位水池、室外消火栓或利用天然河、塘。室外消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类仓库的规定执行，消防延续时间按3h计算。供消防车或手抬机动消防泵取水的消防蓄水池的保护半径不应大于150m。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	4
	消防储备水应有平时不被动用的措施。使用后的补给恢复时间不宜超过48h
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	5
	烟花爆竹生产项目和经营批发仓库宜按现行国家标准的有关规定配置灭火器
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	6
	危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	7
	危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门及高窗或采用轻型围护结构等，单栋1.1级库房建筑面积不宜超过500m2，单栋1.3级库房建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不应超过500m2。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	8
	危险品仓库的安全出口的设置应符合下列规定：
1．当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100㎡（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。
2．当仓库（或储存隔间）的建筑面积小于100㎡，且长度小于18m时，可设1个安全出口。
3．仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	9
	危险品仓库门的设计应符合下列规定：
1．仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。
2．当危险品仓库设计门斗时，应采用外门斗，此时的内、外两层门均应向外开启。
3．总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	10
	危险品总仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	11
	当危险品已装箱并不在库内开箱时，可采用一般地面
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确

	12
	1.1级建(构)筑物应设置防护屏障
	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）
	合格
	本项目10#库房为1.1-2级库房，设防护土堤

	13
	建筑物室外消火栓设计流量不低于《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中3.3.2确定
	《建筑设计防火规范》2018版（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
	合格
	可行性研究报告已提及或已明确


[bookmark: _Toc205979650]5.2建设项目外部安全条件单元安全预评价
[bookmark: _Toc165038814]5.2.1建设项目外部条件概述
拟新建库区位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村。库址远离城镇、学校，在安全允许距离范围内，无国家铁路和旅游景点、生态保护区以及重点保护的动、植物等。
表5.2-1  拟新建仓库外部安全距离评价表
	仓库
名称
	危险等级
	拟定最大限存药量（t）
	周边建（构）筑物
	标准要求（m）
	实际距离（m）
	符合性

	1#库房
	1.3
	11.16
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	2#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；西面120米处为本企业办公室 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	3#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	4#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	5#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	6#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	7#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	8#库房
	1.3
	19.8
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；东面122.5米处有一处养猪场
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	9#库房
	1.3
	18.48
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	85
	85m范围内无本条款的所有控制项目；东北面86.44米处有一处养猪场
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路
	140
	140m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路
	250
	250m范围内无本条款的所有控制项目 
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目；
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	70
	70m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.3要求

	
	
	
	《公路安全保护条例》第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100米；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；（三）公路隧道上方和洞口外100米
	100
	100m范围内无条款的所有控制项目 
	《公路安全保护条例》第十八条

	10#库房
	1.1-2
	2.2
	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零  散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建(构)筑物  边缘、无摘挂作业铁路中间 站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路
	205
	205m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	人数大于50人且小于或等于500人的居民点边缘、职工总数小于或等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘
	275
	275m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	人数大于500人且小于  或等于5000人的居民点边 缘、职工总数小于或等于 5000人的企业围墙
	300
	300m范围内无本条款的所有控制项目； 
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	110kV区域变电站围墙， 220kV架空输电线路
	320
	320m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV以上的区域变电站围墙，220kV以上架空输电线路
	480
	480m范围内无本条款的所有控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘
	180
	180m范围内无本条款的其它控制项目
	符合GB50161表 4.3.2要求

	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
	120
	120m范围内无本条款的所有控制项目
	《公路安全保护条例》第十八条


[bookmark: _Toc165038815]5.2.2建设项目外部安全条件单元安全评价结论
根据表5.2-1检查表的检查结果得出，建设项目外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的标准要求。
[bookmark: _Toc364346100][bookmark: _Toc205979651]5.3选址、总平面布局和内部距离单元安全预评价
[bookmark: _Toc165038817]5.3.1选址、总体布局评价
黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，库区总占地面积预计约66000m²。建设项目库区布置按照由西向东依次布置，新建1#库房位于库区东南面建筑面积558m2；2#、4#、6#、8#库房位于库区东北面建筑面积均为990m2/栋；3#、5#、7#库房位于库区东南面建筑面积均为990m2/栋；9#库房位于库区东南面建筑面积为924m2；10#库房位于库区东南面建筑面积为110m2；利旧2栋值班室分别位于库区入口处左右两边建筑面积均为42m2/栋；新建综合办公室1栋，建筑面积为717.6m2（内含样品室、销售厅、办公室、业务市），位于库区西北面；消防泵房位于库区东南面建筑面积为264.62m2（内设消防水池），消防水池有效容积为300m3。
拟新建的库区拟设置高度≥2米的密砌围墙；建筑物距围墙之间的距离≥5m。距离危险性建、构筑物外墙四周5m内设置防火隔离带。项目位置远离居民点、企业、城镇等，仓库的选址符合烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。
[bookmark: _Toc165038818]5.3.2内部距离安全评价
依据表2.6.2检查结果得出，拟新建库区内各建筑物的内部距离均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。
[bookmark: _Toc165038819]5.3.3选址、总平面布置和内部安全距离安全评价结论
根据以上检查表的检查结果得出，建设项目选址、总平面布置和内部安全距离满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的标准要求。
[bookmark: _Toc235865640][bookmark: _Toc235352377][bookmark: _Toc211769702][bookmark: _Toc235862398][bookmark: _Toc235865729][bookmark: _Toc364346101][bookmark: _Toc235352281][bookmark: _Toc221454631][bookmark: _Toc205979652]5.4安全设施单元安全预评价
[bookmark: _Toc165038821]5.4.1建筑评价单元
根据可行性研究报告所知，该项目位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡新福村，拟新建的10栋库房应采用钢筋混凝土框架结构（砖混框架）；采用轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板），新建后的仓库耐火等级不应低于二级，净空不应小于3m，墙体应采用厚度≥240mm的密砌实体墙；拟新建的9栋1.3级库房应每栋设2个防火分区，保证每个防火分区面积不大于500m2；拟新建的9栋1.3级库房应每栋设计4个或以上的安全出口，拟新建的10#1.1-2级应设计2个或以上的安全出口（门洞宽度需大于1.5m，平开门），保证仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。拟新建的10#1.1-2级库房应设置防护屏障。
[bookmark: _Toc165038822]5.4.2消防评价单元
根据可行性研究报告所知，该项目库区拟新建一座消防水池，有效容积为300m3，并配有两台消防水泵，消防水经消防水加压站加压后输往各装置，各单元供消防使用的独立系统。详见“2.5.1节消防设施”。
[bookmark: _Toc165038823]5.4.3防雷接地评价单元
该项目拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#1.3级库房应采取二类防雷措施；拟新建10#1.1-2级库房应采取一类防雷措施。防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
[bookmark: _Toc165038824]5.4.4监控措施评价单元
[bookmark: _Toc165038825]根据可行性行研究报告所知，本项目配备视频监控系统、入侵报警系统，视频监控系统对拟新建仓库、大门等重点部位进行监控，监控范围100%，并在值班室里拟配置有视频信号显示器和视频信息储存装置。
5.4.5防护屏障评价单元
根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）5.4.2规定：1.1级建(构)筑物应设置防护屏障；本项目拟新建的10#库房危险等级为1.1-2级，需设置防护屏障，防护屏障的高度不应低于防护屏障内危险性建筑物侧墙顶部与被保护建筑屋檐或道路中心线上3.7m处之间连线的高度。
本项目拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#库房危险等级为1.3级，故无需设置防护屏障。
[bookmark: _Toc165038826]5.4.6电器、机械、工具安全特性评价单元
1）电气设备
（1）针对仓库内电气设备可能产生电火花和静电等危险性，本项目库房内不设置照明，但应设疏散照明和疏散指示标志。应急照明照度值不低于该场所正常照明照度值的10%，应急时间不小于30min。
（2）库区电气线路由当地10kv供电管网，经315kv架空变压器降压至0.4kv后引入库区配电室。在配电室低压侧配置集中自动补偿装置，补偿容量按变压器容量的30%设置，采用智能型无功自动补偿装置（具备分相补偿功能），补偿后的功率因数不低于0.95。配电系统采用放射式配至各库房就地控制。
（3）新建仓库内电气线路应采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆。电线和电缆的额定电压不低于450V/750V；通讯导线的额定电压不低于300V/500V。
（4）室外电气线路：从库区室外输电线路，拟采用380V/220V架空明线，距离仓库房需大于1.5倍杆距。
（5）按照建设项目监控通用规范进行设计安装，所有线路视为电气线路。
2）机械设备
库房装卸作业均拟采用人工作业，主要使用的机械设备拟采用手推车。
3）运输设备
黑龙江泰运烟花有限公司负责配送的运输车辆必须具备危险货物运输资质，从事烟花爆竹产品运输人员必须持有道路危险货物押运人员、道路货物运输驾驶员资格证。
[bookmark: _Toc165038827]5.4.7安全设施单元安全评价结论
根据表5.1.2检查表的检查结果得出，安全设施单元基本符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的标准要求。
[bookmark: _Toc233449800][bookmark: _Toc205979653]5.5预先危险性分析法（PHA）
[bookmark: _Toc165038829][bookmark: _Toc233449801]5.5.1单元概况
新建库区主要有仓库主体工程、消防设施、围墙、运输通道、值班室等。仓库建筑主要考虑建筑材料、防火等级、内外部间距、围墙高度和间距、运输通道宽度和坡度等是否符合规定。
[bookmark: _Toc165038830][bookmark: _Toc233449802]5.5.2预先危险性分析法（PHA）
预先危险性等级划分，见表5.5.2-1。


表5.5.2-1  危险、有害因素的危险程度等级划分表
	级别
	等级系数
	危险程度
	可能导致的事故后果

	I
	1
	安全的
	不会造成人员伤害及系统损坏

	II
	2
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

	Ⅲ
	4
	危险的
	会造成人员伤害及系统损坏，要立即采取防范对策措施

	Ⅳ
	8
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范


事故发生可能性等级的划分见表5.5.2-2。
表5.5.2-2  事故可能性等级
	级别
	概率系数
	发生概率

	A
	0.05
	在设备使用期内几乎不发生。

	B
	0.10
	很少发生。

	C
	0.20
	容易发生或偶然发生。

	D
	0.30
	很容易发生，相当可能发生。

	E
	0.35
	频繁发生、经常发生。


系统预先危险性等级的确定按下式：


式中：系统预先危险性等级系数划分：安全级1≤W<1.5，比较安全级1.5≤W<3，危险级3≤W<6，灾难级6<W≤8；
         P——分析项目的危险性等级系数；
         K——分析项目发生事故的概率等级系数。
预先危险性分析法重点对储存单元进行分析。根据本项目的特点，对其主要危险性作如下分析见表5.5.2-3。
表5.5.2-3 储存单元预先危险性分析表
	事故
	场所
	触发
事件
	形成事故的原因
	事故
后果
	危险等级
	发生
概率
	预防措施

	火
灾
爆
炸
	仓库
	1.吸烟明火
2.静电火花
3.雷击
4.外来明火入库
5.高温或潮湿
6.其他明火
	1.仓库地面不平整,有金属杂质；
2.违规库区吸烟；
3.未穿防静电服或未设消除静电装置；
4.未安装防雷避雷设施或检测不合格；
5.未设置高窗和通风窗，通风效果不好，仓库温度过高；
6.未设置防潮措施,产品自燃。
	人员伤亡
	Ⅲ
	C
	1.保持仓库地面平整,无金属杂质或尖锐突起；
2. 仓库安装电气设备为防爆型；
3.禁止库区内吸烟；
4.防雷防静电设施安装并检测合格；
5.库房设置防潮措施；
6. 需设置高窗和通风窗，保证通风效果良好；
7. 烟花储存间与爆竹储存间隔绝严密；
8.作业人员佩戴劳动防护用品。

	触电
	值班室/配电柜
	人员误接触裸线或电器设备漏电
	1.值班室电气线路有裸露现象；
2.电气设备不合格或未接地有漏电现象。
	人员伤亡
	Ⅱ
	B
	1.检查电气线路，避免裸露；
2.设有防漏电保护装置。

	高处坠落
	仓库
	高处
检修
	带电检维修、漏电,使人员坠落
	人员伤亡
	Ⅱ
	B
	高处作业应有防护措施

	淹溺
	消防池
	消防池维修或取水
	消防水池四周未设置防护措施（防护栏、安全警示标志）
	人员伤亡
	Ⅱ
	B
	消防水池四周应设置防护措施（防护栏、安全警示标志）。

	物体打击
	仓库
	货物
坠落
	1.货物堆放拥挤超高；
2.产品外包装不符合要求。
	人员伤亡
	Ⅱ
	C
	1.禁止超高超量存房,留足通道；
2.严禁购买外包装不符合要求的产品。

	车辆伤害
	运输道路
	运输车辆通过库区
	1.通道狭窄；
2.倒车无引导或指示；
3.车速过快；
4.运输道路坡度过大。
	人员伤亡
	Ⅱ
	B
	1.保证通道畅通；
2.进入库区车辆限速行驶；
3.倒车时应有专人引导；
4.运输道路坡度不宜过大。


[bookmark: _Toc233449803]根据以上分析：
P值为：4、2、2、2、2、2
K值为：0.2、0.1、0.1、0.1、0.2、0.1
=4×0.2+2×0.1+2×0.1+2×0.1+2×0.2+2×0.1/0.2+0.1+0.1+0.1+0.2+0.1 = 2.5 
 则   1.5 ≤ W＜3
故本单元为比较安全级。
[bookmark: _Toc205979654]5.6事故树分析法
烟花爆竹储存过程中，燃烧和爆炸是最主要的事故类型，因此，对燃烧、爆炸事故进行事故树分析。烟花爆竹储存过程中燃烧、爆炸事故树如图5.6所示。
由事故树分析结果可知，可能导致烟火药在储存过程中发生燃烧、爆炸的因素为：电火花、违章烟火、外来火源、穿非导静电鞋、穿化纤制品衣服、空气湿度过低、未装防雷设施、防雷设施故障、手机、发射源、无防潮设施、阳光直晒、用普通玻璃窗、通风不良、运输道路缺陷、建筑物倒塌、违规操作、操作失误等。

[image: ]图5.6  事故树分析法

[bookmark: _Toc110569913][bookmark: _Toc233449812][bookmark: _Toc205979655]第六章 安全对策措施建议
[bookmark: _Toc205979656][bookmark: _Toc233449813]6.1安全措施建议的依据
安全对策措施及建议主要依据国家相关法律、法规及烟花爆竹有关行业标准规范。
[bookmark: _Toc205979657][bookmark: _Toc233449814]6.2安全对策措施建议的原则
[bookmark: _Toc233449815]安全对策措施及建议的原则主要根据风险水平和控制风险的顺序决定。一般根据风险水平采取的措施。
表6-1  根据风险水平采取的安全对策措施及建议
	风险水平
	安全对策措施及建议

	可忽视风险
	无须采取措施且不必保持记录

	可承受风险
	不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持

	中度风险
	努力降低风险，但要符合成本---有效性原则

	重大风险
	紧急行动降低风险

	不可承受风险
	只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低风险，应停止工作。


选择风险控制措施时的优先顺序：消除危害→降低风险→个体防护。
[bookmark: _Toc205979658]6.3安全对策措施
[bookmark: _Toc233449816][bookmark: _Toc165038836]6.3.1安全技术方面安全措施
[bookmark: _Toc371951637][bookmark: _Toc233449817][bookmark: _Toc176863173]1）总平面布置安全措施
①根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置。
②比较危险或计算药量较大的危险品仓库，布置在库区出入口的附近。
③同一危险等级的仓库宜集中布置；计算药量大或危险性大的仓库宜布置在总仓库区的边缘或其他有利于安全的地形处。
④项目应设计的围墙高度为≥2m密砌围墙；且围墙与拟新建1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房之间的距离需大于5m，同时应清理围墙外5米的防火隔离带。
⑤仓库应根据地形条件，宜布置为矩形。
⑥仓库与仓库之间不宜长面相对。
⑦拟新建10#1.1-2级库房应设置防护屏障，防护屏障的高度不应低于防护屏障内危险性建筑物侧墙顶部与被保护建筑屋檐或道路中心线上3.7m处之间连线的高度。
[bookmark: _Toc371951638]（2）建筑结构安全措施
①拟新建1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房根据当地气候和存放物品的需求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
②拟新建1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房净空高度不低于3m，新建仓库应采用钢筋混凝土框架结构，屋盖应采用轻质泄压（彩钢）屋盖，墙体厚度≥240mm的实心砖。
③拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#库房设计应均有4个或以上的安全出口，拟新建的10#库房设计应有2个或以上的安全出口（门洞宽度需大于1.5m，平开门），保证仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。。
④拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房耐火等级不低于二级，危险品储存库的梁耐火极限不低于1.5h。
⑤当危险品仓库设计门斗时，拟设双层门，内层为通风门，外层为防火门，且内、外两层门均应向外开启，通风门应有防小动物进入的措施。
⑥拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房的窗设置可开启的高窗，并配置铁栅和金属网。在勒脚处设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗，窗设置有防小动物进入的措施。
⑦拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房地面，可采用一般地面，并进行防潮处理。
⑧拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#库房内外墙面应用水泥砂浆抹面，保持墙面平整。
[bookmark: _Toc371951639]⑨拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#库房设计应有2个或以上的防火分区，保证每个防火分区面积不超过500m2。
（3）危险品储存、运输安全措施
①拟新建仓库内烟花爆竹成品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于1.5m。
②成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。
③危险品的运输应采用符合安全要求并带有防火罩的汽车运输。
④危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线，与各级危险性建筑物的距离不应小于10m。
[bookmark: _Toc371951640]（4）消防安全措施
[bookmark: _Toc371951641]①拟新建仓库应设计的消防给水系统，且根据灭火器配置场所的种类、危险等级等因素选择相应等级的灭火器。
②消防储备水应有平时不被动用措施和防冻措施。
（5）防雷防静电安全措施
[bookmark: _Toc371951642]①拟新建仓库出入口处，应设置消除人体静电装置。
②拟新建的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#1.3级库房应按二类防雷建筑物设置。
③拟新建的10#1.1-2级库房应按一类防雷建筑物设置。
（6）视频监控安全措施
①危险品总仓库区宜设置视频监控系统，系统的构成应符合相关规范的规定。
②库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合本规范的规定。
③视频监控系统应按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）的标准要求进行设计安装。
④库区监控摄像头必须覆盖整个库区，保证监控无死角。
⑤仓库安装视频监控的同时；加装电源浪涌保护器，以便防止雷电波侵入。
（7）烟花爆竹库房应保持通风干燥，温度控制措施；如：库房内应配有温、湿度计，并每天对库房内温、湿度进行记录；适时做好库房通风、防潮、降温处理。 
2）安全管理方面
（1）建立健全安全生产管理体系，加强安全管理和安全教育。
（2）禁止在库区内用明火或电炉取暖，禁止焚烧垃圾和杂草。
（3）进入库房应按规定穿戴个人劳动防护用品，不得穿化纤衣服，不得穿绝缘胶鞋、硬底鞋或带铁钉的鞋。
（4）操作应轻、缓、慢、稳、准，禁止摩檫、碰撞、拖拉、抛扔产品。
（5）遵守定员、定量规定，任何情况下都不得超定员、超药量。
（6）遵守安全管理制度和安全操作规程，增强自我保护意识，不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。
（7）对过期及损坏的严重的烟花爆竹产品，坚决予以销毁；在销毁过程中要严格按照操作规程制定的销毁方案，实施销毁工作。
[bookmark: _Toc165038837]6.3.2补充的安全措施
[bookmark: _Toc369860772][bookmark: _Toc22783][bookmark: _Toc32287]本报告从以下几方面提出更为具体的措施及建议。
1）选址和总平面布置的安全措施
（1）下列地区不应选择为库址：
①地震烈度大于9度的地区；
②存在地质危害的地段，如泥石流、滑坡、流沙等；
③历史文物古迹保护区；
④工程地质不良地区，如Ⅳ级自重湿陷性黄土，厚度大的新近堆积黄土，高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土区。
⑤具有开采价值的矿藏区。
⑥雷暴区
（2）烟花爆竹总库区危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合《烟花爆竹工程安全标准》（GB50161-2022）有关内部最小允许距离的要求。
（3）危险品总仓库区应设置高度不低于2m的围墙；围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离应不小于5m；围墙应为密砌墙。
（4）库区应位于不受洪水或内涝威胁地区，当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施，库址防洪标准可按50年一遇考虑。
[bookmark: _Toc369860773][bookmark: _Toc5854][bookmark: _Toc11883]2）建筑结构的安全措施
（1）本项目危险性建筑物建筑的耐火等级均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》2018版（GB50016-2009）中二级耐火等级的规定。
（2）危险性建筑物应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不应小于3.0m，并应满足正常的采光和通风要求。
（3）危险性建筑物的砌体厚度不应小于240mm，并不得采用空斗墙和毛石墙。
（4）危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
（5）拟新建仓库采用钢筋混凝土框架结构，屋盖采用轻质泄压屋盖。
（6）危险品仓库门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不应设置门槛。
[bookmark: _Toc29050][bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc369860774]3）消防的安全措施
（1）危险品总仓库区根据当地消防供水条件，消防蓄水池消防延续时间达到3h。
（2）供手抬机动消防泵送水量至少应为25L/s，取水的消防蓄水池的保护半径不应大于150m。
（3）仓库区域附近无市政给水管网，消防水池的补水应能满足消防给的要求。
（4）消防储备水应有平时不被动用的措施。使用后的补给恢复时间不宜超过48h。
（5）烟花爆竹经营批发仓库按现行国家标准有关规定配置灭火器。
（6）消防设施、器材应当由专人管理，定期检查、维修、保养、更换和添置，保证其完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
（7）应严格加强对库区周围地带的消防安全巡逻，并在库房周围设置警示标语和防火隔离带，以消除火灾隐患。
[bookmark: _Toc369860776][bookmark: _Toc9165][bookmark: _Toc17159]4）防雷、防静电的安全措施
（1）危险性建筑物应采取防雷措施。防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）的有关规定。
（2）危险场所不应使用静电非导体材料制作的工装器具时，建议对其进行导静电处理，使其静电泄漏电阻值符合要求。
[bookmark: _Toc287][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc369860777]5）采暖通风的安全措施
（1）危险品总仓库的通风窗建议配置铁栅和金属网。勒脚处采用自然通风。
（2）值班室采暖建议采用电取暖。
[bookmark: _Toc5771][bookmark: _Toc369860778][bookmark: _Toc3337]6）报警系统的安全措施
（1）建议在仓库内设置无线感烟型火灾自动探测报警系统，报警系统设置应满足相关规范要求。
（2）库区围墙周界和出入口宜设置入侵探测设备，探测、发现未经许可的进入情况，并在监控管理平台发出报警信息，显示入侵发生位置。
[bookmark: _Toc8495][bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc369860779]7）视频监控系统及通讯系统
（1）库区应设置视频监控系统。
（2）视频监控系统装置应为防爆型，线路敷设应符合《烟花爆竹工程安全设计规范》（GB50161-2022）的相关规定。
[bookmark: _Toc369860780][bookmark: _Toc15151][bookmark: _Toc12938]8）安全警示标示
（1）库区应设置安全警示标语和警示牌，如“仓库重地，严禁烟火，禁止吸烟，禁止违章操作等”。
（2）库区入口应设置车辆限速5km/h警示标示。
（3）拟新建库区内的安全警示标志应按《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）设置。
[bookmark: _Toc11014][bookmark: _Toc369860781][bookmark: _Toc16084]9）安全管理的建议措施
（1）依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》中对建设项目安全设施“三同时”的要求，确保项目概算中劳动安全卫生设施投入比例和职业危害因素防护设施投入比例，并在项目的建设过程中严格实施。
（2）在建设项目运行过程中，应定期组织安全教育培训，对新上岗、转岗或休假时间较长后重新上岗前均应进行培训考核。培训的主要内容为：
①安全法律法规知识；
②烟花爆竹的专业知识培训；
③企业安全管理制度、操作规程培训；
④事故应急救援知识培训；
⑤其他相关知识培训。
（3）项目施工过程中，应协调好施工单位和生产单位的工作，并制定相应的应急预案，防止因施工造成重大事故发生，确保安全施工。
（4）项目的设计应做到安全可靠，设计单位应具有建设项目的设计应由具有工程设计综合甲级或乙级以上军工行业的弹箭、火炸药、民爆器材工程设计类别工程设计资质或者化工石化医药行业的有机化工、石油冶炼、石油产品深加工工程设计类型工程设计资质。
（5）该项目存在的主要危险、有害因素为火灾爆炸，应对存在危害的部位及物质可能发生的危险事故及可采取的预防、救护的对策措施编制应急救援预案，组织在事故状态下的应急救援人员，配备应急救援器材和设施，并对应急救援预案进行定期的演练，不断的修订和完善预案。
（6）初步设计完成之后，消防设计工程部分应申请当地住建部门进行消防设施审查，防火审查合格后方可进行施工图设计。项目竣工后应经当地住房和城乡建设主管部门消防验收合格后再投入使用。
（7）随时注意项目建设区域周边建设情况，发现在安全防护距离内进行任何设施的建设，及时制止并上报有关部门，确保项目周边距离符合《烟花爆竹工程安全设计标准》（GB50161-2022）等相关标准规范要求。
10）其它措施
（1）黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目应按照建设项目的程序，报市应急、自然资源、国土、公安、供销、消防等主管部门，完善有关审批文件。
（2）企业应对突发性事故，如地震、洪灾等紧急情况，建立相应的应急预案，及时采取应急措施，防止事态扩大。
（3）黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目场址为工业园区，应充分考虑环保和社会影响，尽可能减少对环境、社区以及其他利益相关方的影响。
（4）根据地质勘查报告，项目地点没有明显的地质灾害风险，地质条件稳定，但企业仍应完善建设项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、建设用地压覆矿产资源评估、环境影响评价、建设场地地质灾害危险性评估等相关工作。
[bookmark: _Toc205979659][bookmark: _Toc110569915][bookmark: _Toc233449818][bookmark: _Toc98992047]第七章 安全预评价结论
[bookmark: _Toc92505501][bookmark: _Toc91555135][bookmark: _Toc110569916][bookmark: _Toc93977191][bookmark: _Toc233449819][bookmark: _Toc205979660]7.1评价结果
表7.1 各单元评价结果
	序号
	评价方法
	单  元
	评价结果

	1
	安全检查表
	建设项目外部安全条件单元
	建设项目外部安全条件单元符合要求

	2
	
	选址、总平面布置和内部距离
	选址、总平面布置和内部距离符合规范要求
在安全设计中，应重点落实关注警卫室、办公生活用房、消防水池之间的内部距离要求及相关对策措施建议

	3
	
	安全设施单元
	安全设施单元符合规范要求，在安全设计中，应重点落实设施设备的合规性及消防水池的补水等相关对策措施要求

	4
	预先危险性分析
	通过定量计算，系统预先危险性等级为比较安全级

	5
	事故树分析法
	危险有害因素：明火、静电火花、雷电危害、射频危害、热积累、摩擦撞击


[bookmark: _Toc128477417][bookmark: _Toc233449820][bookmark: _Toc205979661]7.2评价结论
通过对黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目安全预评价，现得出以下结论：
1）黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目选址、总平面布置、建筑结构、安全设施、配套公用工程及辅助设施等基本符合国家相关法律法规、标准、规章、规范要求。
2）本项目建成后，在严格按拟定最大储存量分类存放烟花爆竹成品的情况下虽不属于重大危险源，建议企业必须按照重大危险源进行严格的监控，制订应急救援预案，并定期演练不断完善。并应及时将本单位危险源及相关制度、应急措施等报地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
3）通过查阅初步方案设计图，认为本项目仍有需要补充和完善的安全对策措施，在设计过程中，应重点落实报告提及各项安全对策措施内容。
4）本项目实施后应重点防范的危险因素为火灾爆炸，对易发生火灾爆炸的烟花爆竹产品应加强巡视及管理，做好火灾爆炸事故的应急预案，确保仓储安全和疏散安全。
5）建议建设单位和上级主管部门对本报告中所提出的危险、有害因素引起重视，并将本报告中提出的安全对策措施建议，在设计、施工、试运行、日常安全管理过程中予以落实。
6）本预评价报告针对存在的危害因素提出了有针对性的安全对策措施及建议，要求建设（单位）企业在今后设计、施工和生产管理过程中积极落实。落实本预评价报告中各项安全对策措施后，其危险、有害因素完全可以得到有效控制，可实现安全生产。
在严格执行国家技术标准和法律法规的基础上，落实本预评价报告提出的安全措施后，项目危险有害因素的风险能控制在可接受范围，黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目设立符合国家相关法律、法规的要求。


评价人员现场照片
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1. 营业执照
2. 原烟花爆竹经营（批发）许可证
3. 烟花爆竹批发经营企业新改扩建申请表
4. 企业投资项目备案承诺书
5. 可行性研究报告（封面、目录、结论页）
6. 黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目总平面布置图（规划设计）


1.营业执照
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2.原烟花爆竹经营（批发）许可证
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3.烟花爆竹批发经营企业新改扩建申请表
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4.企业投资项目备案承诺书
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5.可行性研究报告（封面、目录、结论页）
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]


[image: ]


6.黑龙江泰运烟花有限公司异地新建烟花爆竹库区项目总平面布置图
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image1.png
WRENNER. BERER.
RIS I
SEFFH A

RBRRFIENE

it

HHIRSFHRS





image2.png




image3.png




image4.png
&R wRE  BEEE RS

N
= 7 d 7

M s T
N ST
BRI
\ RN >\ A
\y

Va
#exiE WK F& PR





oleObject1.bin

image5.wmf
K

K

P

W

å

´

å

=


image6.png
HEHY
o S5
BEY

@ ung TENE

e ek T T
wamanY

EE
EEE

PR o

B

W





image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg
AHCBBER |

G-H2ERRE e o
91230621MA197TT112 iy :  TRESER.
- EE. HT. B

FEE.

IR AR R EMBEE AN

HRIAEAT (ERAITD B3 B H cor407A3LE

b =AU HI R KM

VA H: BAERTIER . (R AURiEmTE, GRS VAR TS T4
[ FFREE TGS, Eﬁﬁgﬁﬂuﬁ*%ﬂiﬁﬁiﬁﬁﬂ‘ﬂﬁ#ﬁ&; i R T et





image10.jpeg
H—RSMARE 91230621MA19JTT112

WIERTEE (#2) FaNIE

%8 (B) PF (2023) 00059
I LA EELA R 5 FEBFAKEE
BRIZENEHE S HEA FEXER  52900m
RELEEMNEHE S HFRN FEpmB  2680m

BHE (CR) . AR (. DR . KBA CR. D) . 7
£ (CB) .« RE (CB) . AR (CA. DB . RFEAA (5 BOESIR  53600kg
B CB) . BABER (BR. CR. DR

2023%7F15H E 202647A 14H

RiEH% [
REFM 2

e S FRALY





image11.jpeg




image12.jpeg
SRR R B A F . K TREIER

HEHRAL | BRIREMEHRAR | BHFMER NI
H T M BT 2 Bt

BAE | KEH K2R LI 13351855588
xiiit, | o (o | en

< OO
stz N
77 AN
P (TR
D)

~

1R R 2 o AT R T 28 LB R hRBUE 2R A
BRAEET (kT IISEHIF MR IR S B Sus i Tt
BB A R TS Rl 2 WA B TAERER) (REL
&k (2025)55 5) MIAKNR S EBREXTRREERMZ
A RBTERESSREARSUREHER, RAFERIRRAE
BBIZRRE

BT RA AR EBERT 2000 6, BA 25 FH
. MESRNEANRAR DY, BAKLRE, HaoH
W%, FEREGRASHEE - ENRERK: EXHRRIE,
MM H BRI ER: RS REBZEREEIEER
& BEFEXWERET, SHERREEN, SRERMBTETS.
Al EEE, RAFRAGEEFERKRE, REChEERER
K 300 Kb H4c I PR 5 R R b R R PR o

PR A AR 63448 M, ACERBEIN H BN — RRGIRAER S
i, TR SRR P b LA HIAR 8522 m'; HBII A 264
A R T A b ETAR 3000 m', ERSEARv-RE ¥ 720
BRI A AT 9506 7.

W HERE, ¥k bR T EE BRI B eis
fRpAESR. (WHDD)

i





image13.jpeg




image14.jpeg
IS RIRE S ERFED

IRR{{%:2506-230621-04-01-531271

EMUEFR B IIREREARAT

@®
g EARESE  KEBE
,@ FH2EBR 91530621MA19112
5 5
7R
EXRA KEH BAZERE 13351855588
E&MR B TSR AR A B RS E R T ER T B
= E2igithe BT AR -
A
| ARGREN I — B REREN, WEERRRERS5 225K
= BOTERAE (ErP1.3RERS412F55%; 1.1 REF110F5K) ; HhERE264
7 = ;ﬁ* EESETRDAET20F5¥, BEAERAIT9506F
s 4
n
BRE 2000.0000 57

LEEERE  2025-06-12

FEAVERE, I CEIROERER. B, 1%;@?%&?\6@%?%&%%% IRRBIR bR
IiH.

i W IS R




image15.png




image16.png
ErsEmraRL

SRR REAR TS

R 6B
LImErE

LR SRS, #S BERRI
LIMERA R, A HENR RO

LAMERROLBE. HHEH

LSRR TR

LemERS

LTATERE

LOEERALHME .
19 WAL ..
FoE WEHAN

2 IR TSR

2 BERAHEE
23ETROER
2 AEARGHEE
2 STURHEMEE ..
2 AR
REBETEHR
3 rimE
IIEHHRRATER
BUE R
AATHEE

E

ADUETFEL





image17.png
ErsEmraRL SRR REAR TS

AIRBAFRKIE 5
AARRTEEH
L SHARER
BEE TREARE .
SAITREARRMENGGE 1
SATEAE oo 1T
BAE TERHHRE.
CLEERMHHAN. WESEEEE
6 UBHHAETEMAR
FEE SEEETANTE
TABFEARIRMTHR
T AIER
TRATE oo
BAR VM.
B TBEHRH .o
SO
8 IR
BAE FRESES
9 1 HFREH
9 SMERRIE TR
9 RAMERE
SLFREMIFR %
FEE SMEETETHG B
0GRS T

e B8





image18.png
ErsEmraRL SRR REAR TS

0.2 805 55
FhR MANRSANERER S
LB .ol 88
TLZASERER
TLIATHWRBENAR
FEOR NHEmEE
L IRRTH .
2 ONEEEERERR
AEEESEEER
BEEREE &
BOMREEER &
BIMEREGR &
BAREWH .
BSHERERELNE &
FHE MEFS e
TLRMR e
142 HEFHERSE TELERAHXIN &
1 IEARRE
ARSI
1SR REE
14 ERTFMAH
T HEFRER
FEER Ho

E





image19.png
ErussmEnRae AREHGESNRRAA  TERS

BEEE @i

ARG FEAE. AR THAN. TEEA.
EEEH. FRBPRER SH B, SRREIIIL &
i

D ABERHAETRARS, ARTEHL A TRE

D FAERAEE RS, S FRTRSTE (TR
) (@20 FAEEER.

3 FMABAE “=H ke

4 SRR R RE, SRR,
AR .

5 AHRRE. THARKESTINLTALSNEELUE
BHRARERNARSTRT (X TUXMEREBIAR LT
BRI U AR R AR AR S RATIFH
B (RESHR (200555 B RABTRATRRA TR
TR SRS RE RS AR U FER.

B R AT S RS R 7.





image20.png
& Autodesk R~ EMTE

TR %) TR

RS B R y
propamen ARSE T | @ | @ aﬁmususngnr%luﬂwn s [fennes] amea [PREN
1| weR | RmEReR e | 8w | w0 || 2 = i b
OETRY LCTI e AN | @ |50 a R, ARGERTORAON | 1| R . meetien | .0
R 0 [0 | 2 [EAmAR] =8 |50 . mROK ARKEAFORRON | 0 | WER || ommiERam | 5.0 540 [W8. FROR. AEHERTEMTIN
3| ek hommimtren .| w00 | woo | s | 7 || & |50 wm. . I o oe maan ==
o] wax PR, AETERFONNNS | 0 | 98K |1 sz ok | 92400
4% o) mmb [ oo nwl? EALO X " .40 [B, RREM. WREEAF BN
O] o ETIRCY ] . WA, AREERTONRION 10| IWER | e e 1000 1. R =)
s san Lommrnnin @ | 0w |me| 7 | SRR | =8 [ SO jrm. wxk ARCERTORRON |1 | NURA 55N i o I e e
s SRR eA] 9000 9000 | w0 [ | 2 [Mmmen| =& | 50 [Wm FRAR ARKERTONIIN [t -
BEARR ) | U TR —
EEAER G [emr RED BERRERR G | BORRAR [0 R o
BR e | ome e OR (130 19900k [0.00 ww
HERNES G| smarnax SR (1,30 19000 [10.00 o
[i13 [T X
e e o | 1 ) TR 9B 32,00 CRIARERRRRID | .00
ACHE LN 1 > W X
X
= TRRAHER .00 REABREEARE
== 5 [ wom
S ) wm
= ok | 1w 9500 5.0 ERARESEARE | 140
Emussan e . 2670
= e - -
= (REEe Lo 500 ) ow
nmme 45
o Ew - - o AT 7.8
= ) -~
[manswenna  oE | Lo oo — .
W = ORI (1,580 19000ke [ 10,00 [X] 1R 5.4
[ oSl N} 0 SRR (1,30 1990k [ 10,00 (X e 5.4
[ttt - s v (1,580 16000ks [ 40,00 ) 16186.5.4
M“hn v PO (138 18480k 0,00 ww 195,54
=k hovom | 1w 20 SEEADAK 190,00 CHEBANRSERAR) | 2111 h52
bR WHEEE [XD) i
7]
L 0% H g ysepoiny E





